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0 CE CONFORMANCE STATEMENT

IMAGE Information Systems Ltd. Ubernimmt keine Haftung fur die falsche oder unfachménnische Nutzung der
beschriebenen Software (siehe End User License Agreement).

iQ-LITE ist ein Modul von iQ-VIEW, welches entsprechend der Richtlinie 93/42/EWG des Rates Uber
Medizinprodukte als medizinisches Produkt zur Bildverarbeitung, Diagnose, Archivierung und Kommunikation
zertifiziert ist. Jedoch kénnen Diagnosen nur unter Nutzung spezieller hochauflésender Monitore erstellt werden.

/’O IM AGE Copyright ® 2003-2012 IMAGE Information Systems Ltd.
— Information All rights reserved.
Systems ..

Alle in diesem Handbuch verwendeten Patientennamen sind fiktiv.

Die Inhalte dieses Handbuches sind Eigentum von IMAGE Information Systems Ltd. und durfen ohne die
ausdruckliche schriftiche Erlaubnis des Urhebers auf keine Weise reproduziert werden, weder elektronisch
noch photographisch.

Innerhalb dieses Handbuches werden Markenzeichen verwendet. Anstatt bei jedem Auftreten des
Markennamens diesen durch das Markenzeichen-Symbol zu kennzeichnen, erklaren wir hiermit, dass wir diese
Namen nur auf redaktionelle Art und Weise nutzen und zum Vorteil des Markenbesitzers, nicht aber, um das
Markenzeichen zu verletzen.

Wir ubernehmen keine Verantwortung fir die Informationen und Beschreibungen, insofern es sich um Produkte
von Dritten handelt.

Wir bemihen uns, unsere medizinische Bild- und Kommunikationssoftware standig weiterzuentwickeln und zu
verbessern. Die Informationen in diesem Handbuch kénnen sich daher ohne vorherige Ankiindigung andern.
Aktuelle Informationen zu unseren Produktverbesserungen kénnen Sie auf der iQ-VIEW Homepage erhalten
unter: http://www.image-systems.biz/products/ig-system-pacs/ig-view.html oder auf der Homepage von
IMAGE Information Systems www.image-systems.biz.

Weitere Anfragen senden Sie bitte an: info@image-systems.biz.

Andreas Knopke, MD Arpad Bischof, MD Mike Thomas Jensen, MA
Mai 2012
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1 EINLEITUNG

iQ-LITE ist ein portabler CD-Image Viewer, der es dem Anwender ermdglicht, Bilder zu betrachten, zu
bearbeiten und zu drucken, die von einer iQ-VIEW oder iQ-VIEW PRO Workstation oder aber einer anderen
Workstation, einer Modalitat oder einem PACS mit Hilfe von iQ-ROBOT oder weiteren CD/DVD-Brennroboter
exportiert wurden.

Eine Kopie des iQ-LITE wird zusammen mit dem entsprechend ausgewahlten Untersuchungs- und Bildmaterial
gespeichert und automatisch aufgerufen, sobald die CD oder DVD in den PC geladen wird (insofern die
Autorun-Funktion auf dem System aktiviert ist).

iQ-LITE bietet Arzten und medizinischem Personal eine praktische Lésung, Patientenuntersuchungen und -
bilder, die mit Hilfe einer iQ-VIEW Workstation bearbeitet wurden, zu kopieren und zu speichern. Uberweisende
Arzte und/oder Patienten haben so die Moglichkeit, mit iQ-LITE auf einfache Weise die von dem Radiologen
auf die CD/DVD gebrannten Informationen anzusehen — und das ohne die Nutzung von Drittanbieter-
Software.
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iQ-LITE ist nur fur diagnostische Zwecke freigegeben, wenn alle in lhrem Land bestehenden
rechtlichen Voraussetzungen eingehalten sind. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten lokalen
. Handler, bevor Sie die Applikation zu diagnostischen Zwecken einsetzen.

1.1 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
1.1.1  MINIMALE SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Minimale Systemvoraussetzungen sind:

= Intel® Pentium® Dual Core Prozessor

= 3 GB RAM Arbeitsspeicher

= Festplatte mit 80 GB, abh&ngig vom Datenvolumen, das zeitweise gespeichert werden soll

=  Graphikkarte mit Auflésung = 1024x768, 24 Bit Color oder mind. 8 Bit Graustufen-Ausgabe, jede nVidia oder
ATl Graphikkarte mit = 256 MB RAM

= Analoges Farb- oder Graustufen-Display, = 17" zu Demonstrationszwecken, hochauflésende Displays zur
diagnostischen Befundung

= Windows XP Professional, 32 Bit; Windows Vista Professional, 32 oder 64 Bit; Windows 7 Professional, 32 oder
64 Bit

= Adobe Acrobat Reader, Version 6.0

HINWEIS:

Es kdnnte notwendig werden, dass Daten von der Patienten-CD/DVD auf der lokalen Festplatte
zwischengespeichert werden missen, um bestimmte Objekte anzeigen zu kdnnen. Stellen Sie daher sicher,
dass der Anwender gentigend Rechte auf dem PC besitzt, um Dateien auf die Festplatte zu schreiben.
Der Anwender sollte auf dem Computer am besten als lokaler Administrator angemeldet sein.

1.1.2 EMPFOHLENE SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Empfohlene Systemvoraussetzungen sind:

= Intel® Core™ i5 Prozessor
= 4 GB RAM Arbeitsspeicher
= >500 GB S-ATA |l Festplatte
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=  Graphikkarte mit Auflésung= 1280x1024, True Color-Modus (24 Bit) oder mind. 8 Bit Graustufen-Ausgabe,
jede nVidia oder ATl Graphikkarte mit = 1 GB RAM

= Digitales Farb- oder Graustufen-Display = 19" zu Demonstrationszwecken, hochauflésende Displays zur
diagnostischen Befundung

=  Windows 7 Professional (oder hohere Editionen), 64 Bit

= Adobe Acrobat Reader, Version 9.0

= Maus mit Scroll-Rad

= PostScript-Drucker

= DELL-Hardware

HINWEIS:

Es konnte notwendig werden, dass Daten von der Patienten-CD/DVD auf der lokalen Festplatte
zwischengespeichert werden miussen, um bestimmte Objekte anzeigen zu kénnen. Stellen Sie daher sicher,
dass der Asnwender gentiigend Rechte auf dem PC besitzt, um Dateien auf die Festplatte zu schreiben.
Der Anwender sollte auf dem Computer als lokaler Administrator registriert sein.

1.1.3 SPEZIELLE SYSTEMVORAUSSETZUNGEN FUR UNICODE-SPRACHEN

Spezielle Systemvoraussetzungen zur Verwendung mit Unicode-Sprachen (Japanisch, Russisch, etc.) sind:

= Mind. Windows® 7 Professional Betriebssystem, 32 Bit, mit nativer Sprache

=  FiUr eine korrekte Darstellung von Patienten- und Untersuchungsinformationen (Informationen auf DICOM-
Ebene) sowohl in der Untersuchungsliste und in der Textiberlagerung missen die DICOM-Daten in den
entsprechenden DICOM-Zeichensatzen kodiert sein (z. B. japanische DICOM-Datensatze kodiert in den
DICOM-Zeichensatzen I1SO 2022 IR 13, ISO 2022 IR 87 und/oder I1SO 2022 IR 159).

HINWEIS:

Eine vollstandige Liste aller generell unterstiitzen spezifischen Zeichensatze (d. h. DICOM-Daten, die bereits mit
diesen sperzifischen Zeichensatzen geschrieben sind) kénnen Sie im DICOM Conformance Statement der
Hauptapplikation iQ-VIEW finden. Voraussetzung fiir eine korrekte Anzeige bleiben die oben genannten

Systemvoraussetzungen.

Berlicksichtigen Sie bitte auch die Hardware-Voraussetzungen fir die unterstitzten Microsoft® Windows®
Versionen:

Microsoft® Windows® XP:
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/evaluation/sysreqs.mspx

Microsoft® Windows® Vista:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/products/syste m-requirements

Microsoft® Windows® 7:
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/get/system-requirements.aspx
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Die Webinhalte auf dem Medium kénnen mit den folgenden Webbrowsern betrachtet werden:

= Internet Explorer (beliebige Version, aber vorzugsweise die aktuellste Version fur das verwendete
Betriebssystem)

= Mozilla Firefox (beliebige Version, aber vorzugsweise die aktuellste Version fur das verwendete
Betriebssystem)

1.1.4 DICOM-SPEICHERFORMAT FUR MEDIEN
Speichern von Daten auf Patienten-CD/DVD/USB-Stick in dekomprimierter Form:

DICOM-Daten solliten auf Medien grundsatzlich in dekomprimierter Form gespeichert werden (Transfersyntaxen
Little Endian Explicit oder Little Endian Implicit). Dies wird auch durch die radiologischen Gesellschaften
empfohlen.

Die dekomprimierte Ablage stellt sicher, dass die DICOM-Daten auch von anderen Systemen problemlos
eingelesen werden konnen. Eine Unterstutzung komprimierter Transfersyntaxen kann hingegen nicht
vorausgesetzt werden.

Weiterhin wird sichergestelit, dass die Bilder und Objekte korrekt im iQ-LITE Viewer angezeigt werden kdnnen.
Gleichzeitig erfolgt die Anzeige der Bilder schneller. Das dekomprimierte Speichern ergibt also einen
Performance-Gewinn, denn auch komprimierte Bilder mussen fir die Anzeige zunéachst dekomprimiert werden.
Dies kann eine gewisse Zeit dauern.
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2  INSTALLATION UND LIZENSIERUNG

2.1  INSTALLATION VON iQ-LITE

Die iQ-LITE Software wird normalerweise auf Patienten-CD oder -DVD oder aber auf USB-Stick zur Verfligung
gestellt. Daher ist keine Installation notwendig. Der Viewer 6ffnet sich automatisch, wenn das Medium in den
Computer eingelegt wird, vorausgesetzt, dass der Autorun-Befehl auf das Medium geschrieben und die
Autorun-Funktion auf dem PC aktiviert ist.

Sollte die Software nicht automatisch starten, so wahlen Sie das korrekte Laufwerk (z. B. CD- oder DVD-
Laufwerk) im Windows® Explorer aus und machen Sie einen Doppelklick auf die Datei “Lite.exe”, um den
Viewer manuell zu starten.

Der Webinhalt, falls er zusatzlich zu den DICOM-Bildern und dem iQ-LITE Viewer auf das Medium gebracht
wurde, kann durch Doppelklick auf die Datei “INDEX.HTM” aufgerufen werden.

2.2  DEINSTALLATION VON iQ-LITE

Da die iQ-LITE Software nicht installiert werden muss, bevor sie verwendet werden kann, sondern direkt vom
Wechseldatentrager lauft (CD, DVD oder USB-Stick), ist es auch nicht notwendig, die Software nach Gebrauch
wieder zu deinstallieren. Folgen Sie einfach den entsprechenden Anweisungen, um das Medium aus dem
Computer zu entfernen.

2.3  LIZENSIERUNG VON iQ-LITE

Die iQ-LITE Software benétigt keine spezielle Lizenz, um von einem Medium aus gestartet werden. Erhalten Sie
eine Patienten-CD oder -DVD oder einen USB-Stick, dann kénnen Sie damit den Viewer so oft dffnen, wie Sie
das mochten. Es gibt keine Einschr&nkungen im Verwenden dieser Software vom Medium.

Allerdings ist der iQ-LITE Viewer in seiner Funktionalitdt und seinen Funktionen eingeschrankt. Fur eine
vollwertige und voll ausgestattete radiologische Workstation empfehlen wir Ihnen die Nutzung von iQ-VIEW
oder iQ-VIEW PRO. Sollten Sie am Kauf dieser Software interessiert sein, so kontaktieren Sie bitte IMAGE
Information Systems Ltd. oder einen lokalen Handler. Kontaktinformationen zu lokalen Handlern finden Sie
unter www.image-systems.biz. Auch eine Testversion kann auf www.image-systems.biz heruntergeladen

werden.
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3 KONFIGURATION

Es ist nicht notwendig, die Software zu konfigurieren, bevor sie verwendet werden kann. Alle notwendigen
Konfigurationseinstellungen werden bereits auf der Patienten-CD, -DVD oder dem USB-Stick mitgeliefert.

Die Software umfasst jedoch Funktionen, die fur eine laufende Viewer-Sitzung vom Nutzer individuell angepasst
werden kdnnen.

HINWEIS:
Unter Umstanden ist es notwendig, dass Daten von der Patienten-CD/DVD auf der lokalen Festplatte abgelegt
werden mussen, damit diese Objekte korrekt dargestellt werden kénnen. Stellen Sie also sicher, dass der
Anwender genuigend Rechte besitzt, um temporar Daten auf die Festplatte zu schreiben.
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4.1

Viewer

Handbuch

STUDY BROWSER

IMAGE

Information

Systems 1. iQ-VIEW Patient CD

VERWENDUNG DER SOFTWARE-APPLIKATION

| Status | Patientenname

| Patienten-10

NewmanSandra 230472

| Serien... | Beschreibung | Region

t2_tse_sag_512_dmm_330Fov
t1_tseS_sag_S512_4mm_330Fov

t2_tse_tra_384_4mm_neu

.. | Bidtyp

(J PG (RS (9 B

DERIVED,SECOMDARYIMIMND
DERIVED SECOMDAR I MIND
DERIYED! SECOMDAR | MIND
DERIVED| SECOMDARYIMIMND

DERIYED! SECOMDAR | MIND

DERIVED,SECOMDARYIMND

Irmage 2 Irnage 3

{* Kein Cachen (Jangsames Browsen, schneller Zugrff)

I
I ™ Auf Festplatte cachen

41.1

In der Untersuchungstabelle werden |hnen alle Untersuchungen aufgelistet, die auf dem Medium zur

iQ-LITE Study Browser

UNTERSUCHUNGSTABELLE

Verfligung stehen (und im DICOMDIR registriert wurden).

Wenn Sie iQ-LITE 6ffnen, ist nur die Untersuchungstabelle geéffnet. Das Vorschaubilder-Panel ist geschlossen
und kann bei Bedarf gedtffnet werden. Lesen Sie dazu 4.1.2 Vorschaubilder-Panel fir weitere Informationen.

1]

Ein Klick auf den Handbuch-Button 6ffnet das iQ-LITE Anwenderhandbuch zur Information.

HINWEIS:
Der Acrobat Reader muss auf dem System installiert sein, um das iQ-LITE Anwenderhandbuch &ffnen zu
kénnen, das als PDF-Datei direkt auf dem iQ-LITE Medium zu finden ist (MANUAL.PDF).
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41.1.1 NAVIGATION IN DER UNTERSUCHUNGSTABELLE

Die Untersuchungstabelle bietet Informationen zu einer Untersuchung auf drei verschiedenen Ebenen:

= Untersuchungsebene = mit den wichtigsten Informationen, die auf Untersuchungsebene zur Verfligung
gestellt werden, so wie Patientenname, Patienten-ID, Untersuchungsnummer, Untersuchungs-
beschreibung, Uberweiser, etc.

= Serienebene = diese gibt Informationen Uber die verfugbaren Serien in einer Untersuchung, z. B.
Serienbeschreibung, Informationen zur Modalitat, etc.

= Bildebene = diese erlaubt den Zugriff auf eine Vorschau jedes Bildes einer Serie, einschliefllich der
Mdoglichkeit, in der Vorschau zu fenstern; die Bildebene gibt gleichzeitig Informationen tber die Anzahl von
Frames im Fall von Multiframe-Bildern (z. B. US).

Die nachste untere Ebene kann durch einen Klick auf die ,+“-Box auf der linken Seite vor jedem
Untersuchungseintrag erreicht werden. Der erste 6ffnet die Untersuchungsebene und zeigt die verschiedenen
Serien mit zusatzlichen Informationen an. Ein Klick auf das ,,+“ vor einer Serie 6ffnet die Bildebene und zeigt
eine Ubersicht aller verfiigbaren Bilder dieser Serie.

Ein Klick auf den Pfeil-nach-unten Button o6ffnet das ausgewahlte Bild in einer Vorschau.
Center/Window-Anderungen sind moglich tiber die linke und mittlere Maustaste.

4.1.1.2 SORTIEREN VON UNTERSUCHUNGEN IN DER UNTERSUCHUNGSTABELLE

Durch Klicken in den entsprechenden Eintrag im Tabellenkopf kénnen die verfligbaren Untersuchungen je
nach Patientennamen, Patienten-IDs, Modalitaten, Untersuchungsdatum, etc. sortiert werden - sowohl
aufsteigend als auch absteigend. Die Richtung der Sortierung wird in der jeweiligen Spalte angezeigt.

41.1.3 AUSWAHL VON UNTERSUCHUNGEN UND SERIEN

Die Auswahl von Untersuchungen in der Untersuchungstabelle folgt der tiblichen Windows®-Logik; die Auswahl
auf Serienebene erfolgt auf leicht abgeanderte Weise:

= Wahlen Sie eine einzelne Untersuchung entweder durch einfachen Klick auf den Untersuchungseintrag
oder durch Markieren der Checkbox in der ersten Spalte aus.

= Mehrere Untersuchungen kédnnen ausgewahlt werden, indem Sie mit [STRG] Untersuchungen einzeln oder
mit [SHIFT] alle Untersuchungen zwischen der ersten und der letzten ausgewahlten Untersuchung
markieren. Alternativ kdnnen Sie auch die jeweiige Checkbox in der ersten Spalte vor den
entsprechenden Untersuchungen markieren.

= Wahlen Sie eine einzelne Serie, indem Sie die entsprechende Untersuchung, zu der die Serie gehort, auf
Serienebene 6ffnen. Markieren Sie dann die Checkbox vor der gewtiinschten Serie.

= Zur Auswahl mehrerer Serien einer Untersuchung, 6ffnen Sie erneut die Untersuchung, zu der die Serien
gehoren, auf Serienebene. Wahlen Sie dann alle gewiinschten Serien aus, indem Sie die Checkbox vor
den jeweiligen Serien markieren.

= Auf dieselbe Art und Weise kdnnen Sie auch individuelle Serien unterschiedlicher Untersuchungen
auswéahlen.
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Durch Rechtsklick in den Tabellenkopf der Untersuchungstabelle 6ffnet sich
ein Untermeni, mit dem es mdoglich ist, auch alle auf dem Medium
verfugbaren Untersuchungen auszuwéhlen oder aber eine bereits

Alle Unkersuchungen auswahlen

Alle Untersuchungen deselekkieren

vorgenommene Auswahl aufzuheben.

HINWEIS:
Ausgewahlte Untersuchungen und Serien werden blau dargestellt. Zusatzlich ist die jeweilige Checkbox in der
ersten Spalte vor jeder Untersuchung / Serie markiert.

Es wird empfohlen, Daten entweder auf Untersuchungs- oder aber auf Serienebene auszuwahlen. Sollten Sie in
Ihrer Auswahl Untersuchungs- und Serienebene miteinander mischen wollen, dann ist es hilfreich, fir die
Auswahl grundsatzlich das Markieren der entsprechenden Checkboxen zu verwenden (anstelle der Auswahl
durch Klick in den Tabelleneintrag). Dies stellt sicher, dass die gesamte Auswahl vollstandig in den Viewer
geladen werden kann.

4.1.1.4 LADEN VON UNTERSUCHUNGEN UND SERIEN IN DEN VIEWER
Wird nur eine Untersuchung oder Serie in der Untersuchungsliste ausgewahlt, dann kénnen Sie:

= entweder auf die Untersuchung oder Serie doppelklicken, um sie in den Viewer zu laden, oder
= die Untersuchung oder Serie auswahlen und dann auf den ,,Viewer“-Button klicken.

Wurde mehr als eine Untersuchung oder Serie (oder eine Kombination von Untersuchungen und Serien)

ausgewahlt, so mussen Sie den ,,Viewer“-Button verwenden, um die gesamte Auswahl in den Viewer zu laden.
Ein Doppelklick wird immer nur die Untersuchung / Serie unter dem Mauszeiger laden.

4.1.2 VORSCHAUBILDER-PANEL

Das Vorschaubilder-Panel kann Giber den Schalter ke (horizontal, wenn das Panel gedffnet ist, und vertikal,
wenn es geschlossen ist) in der oberen linken Ecke dieses Panels gedffnet und geschlossen werden.

Das Vorschaubilder-Panel zeigt die Vorschaubilder der gegenwartig markierten Untersuchung oder Serie. Ist
eine Untersuchung markiert, so wird eine Vorschau aller verfugbaren Serien dieser Untersuchung angezeigt
(ein Vorschaubild fir jede Serie). Auf Serienebene kdnnen auch mehrere Serien ausgewahlt werden. Es
werden dann alle verfiigbaren Bilder dieser Serie(n) als Thumbnails dargestellt.

HINWEIS:
Die Anzeige der Vorschaubilder im Study Browser ist nur dann mdglich, wenn auf das Medium auch die
Webinhalte (HTM-Seiten) gebrannt wurden. Sind die JPEG-Bilder aus den Webinhalten nicht verfigbar, so wird
auch das Vorschaubilder-Panel nicht angezeigt.
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4.1.3 CACHEN - ZWISCHENSPEICHERN AUF FESTPLATTE

Ist ,,Auf Festplatte cachen* aktiviert, dann werden die Bilder vom Medium temporar auf der Festplatte
gespeichert. Der Zugriff auf die Daten dauert daher ein wenig langer, dafir funktioniert das Blattern durch die
Serien nachher schneller.

Ist stattdessen ,,Kein Cachen (langsames Browsen, schneller Zugriff)*“ aktiviert, dann werden die Bilder direkt

vom Medium gelesen und nicht erst in ein temporares Verzeichnis auf der Festplatte gespeichert. Der Zugriff
auf solche Untersuchungen ist schneller, aber das Blattern durch die Serien ist ein wenig langsamer.

41.4 VIEWER

Um eine einzelne Untersuchung oder Serie in den Viewer zu laden, markieren Sie diese und wéhlen
dann den ,\Viewer“-Button oder aber Sie laden die Untersuchung / Serie mit Hilfe eines

Doppelklicks auf den jeweiligen Eintrag in der Untersuchungsliste.

Um mehrere Untersuchungen oder Serien in den Viewer zu laden, wahlen Sie diese in der
Untersuchungsliste aus und klicken danach auf den ,Viewer“-Button. Siehe Kapitel 4.1.1
Untersuchungstabelle, Abschnitt 4.1.1.3 Auswahl von Untersuchungen und Serien.

Fur detaillierte Informationen zur Nutzung der Viewer-Applikation sowie Beschreibungen aller verfiigbaren
Features und Verarbeitungsfunktionen, sehen Sie Kapitel 4.2 Viewer).
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4.2  VIEWER

Datei ‘Werkzeuge ‘Weitere Einstellungen  Bildfilker  Bildauswahl Mavigation Hilfe

ST: 4.0mrm Zo =T 40

Lines

D

iQ-LITE Viewer-Fenster

421 DIE SERIENVORSCHAULEISTE

Die Serienvorschauleiste kann verwendet werden, um sich einen Uberblick tber die Untersuchungen zu
verschaffen, die in den Viewer geladen wurden. Sie gibt Informationen uUber die verfugbaren Serien der
geladenen Untersuchungen und ermdglicht die Navigation zwischen den Untersuchungen.

WARNUNG:

Die Serienvorschauleiste von iQ-LITE kann nur bis zu 99 Serien anzeigen. Es ist nicht moéglich, Untersuchungen
mit mehr als 99 Serien korrekt zu laden. In solch sehr seltenen Fallen, wo sich eine derartige Untersuchung auf
dem Medium befindet, kénnen Sie eine Anzahl von Serien im Study Browser auswahlen und diese anstelle der

gesamten Untersuchung in den Viewer laden.
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4.2.1.1 INFORMATIONEN IN DER SERIENVORSCHAULEISTE

Im Viewer ist entweder eine oder sind zwei Serienvorschauleisten zu sehen. Auf einem Einzelmonitor-System
wird nur eine Serienvorschauleiste angezeigt, insofern eine einzige Untersuchung in den Viewer geladen
wurde. Werden mehrere Untersuchungen geladen, so wird auch hier zun&chst nur eine Serienvorschauleiste
mit den Serieninformationen der ersten Untersuchung dargestellt, aber es ist moglich, eine zweite zu 6ffnen,
die dann die nachste Untersuchung anzeigt.

In der Serienvorschauleiste werden alle verfligbaren Serien einer geladenen
Untersuchung durch ein Vorschaubild (Thumbnail) dargestellt, das jeweils
eine Serie reprasentiert. Die gegenwartig aktive Serie im Bildbearbei-
tungsfeld wird zur einfacheren Orientierung mit einem gelben Rahmen in
der Serienvorschauleiste gekennzeichnet.

Jedes Serienvorschaubild tragt zusatzlich eine Nummer, die der Anzahl der Bilder in der entsprechenden Serie
entspricht. Im Fall von Multiframe-Bildern gibt diese Zahl die Anzahl der Frames an.

4.2.1.2 FUNKTIONEN DER SERIENVORSCHAULEISTE

Die Serien-Vorschaubilder in der Vorschauleiste kdnnen verwendet werden, um die Serien - sowohl auf
Einzelmonitor- als auch Doppelmonitor-Systemen — im Bildbearbeitungsfeld anzeigen zu kénnen, und zwar
indem:

= man eine Serie von der Vorschauleiste in einen verfiigbaren View seiner Wahl zieht (Drag & Drop), oder
= man auf ein Serien-Vorschaubild doppelt klickt, um es in den gegenwaértig aktiven View (blauer Rahmen)
zu laden.

Verschiedene Buttons kdnnen in der Serienvorschauleiste zu sehen sein. Sie werden grundsatzlich nur dann
angezeigt, wenn mehr als eine Untersuchung in den Viewer geladen wurde:

u Ein Klick auf den Vorwarts-Button 6ffnet die nachste Untersuchung im Bildbearbeitungsfeld (auf dem
Primardisplay bei Doppelmonitor-Systemen).

n Ein Klick auf den Ruckwarts-Button 6ffnet die vorherige Untersuchung im Bildbearbeitungsfeld (auf dem
Primardisplay bei Doppelmonitor-Systemen).

Ein Klick auf den Plus-Button 6ffnet — auf Einzelmonitor-Systemen — eine zweite Serienvorschauleiste mit
den Vorschaubildern der zweiten in den Viewer geladenen Untersuchung. Soliten mehr als zwei
Untersuchungen geladen sein, so 6ffnet sich bei einem Klick auf den Plus-Button ein Untermeni mit
allen weiteren gegenwartig verfugbaren Untersuchungen zur Auswahl. Auf Doppelmonitor-Systemen
wird die zweite Vorschauleiste bereits automatisch auf dem zweiten Display angezeigt. Ein Klick auf den
Plus-Button kann hier dazu verwendet werden, weitere bereits geladene Untersuchungen auf dem
zweiten Display zu 6ffnen.

m Fur diesen Button muss zusatzlich die zweite Vorschauleiste bereits geodffnet sein. Er wird auf

Einzelmonitor-Systemen dazu verwendet, um die zweite Serienvorschauleiste zu schliefen. Beim
Arbeiten mit zwei Displays ist es nicht moglich, die zweite Vorschauleiste zu schliefen. Diese bleibt, so
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wie die erste, immer geoffnet.

4.2.1.3 GRORE DER SERIENVORSCHAULEISTE

Es ist moglich, die GroRe der Serienvorschauleiste zu definieren. So kann der vom Bildverarbeitungsfeld
verwendbare Platz erhdht werden, indem der von der Vorschauleiste benétigte Platz verringert wird, oder
aber die Sichtbarkeit der Vorschauleiste wird verbessert, indem sie gerade auf hochauflésenden Displays
groller dargestellt wird.

|WEitEfE Einstellungen |Bi||:IFiII:E!r Bildauswahl Mavigation Hilfe

| Serienvorschaulsiste Klein
Untere Tool-Leiste fixieren Mitkel
Linke Tool-Leiste fixieren Grof
Displaw-Konfiguration b Werstecken
Anzeigen

Um die GroRe der Serienvorschauleiste zu verandern:

= Gehen Sie zum Menu ,,Weitere Einstellungen®.
= Wabhlen Sie den Eintrag ,,Serienvorschauleiste*.
= Setzen Sie die GroRe der Vorschauleiste entweder auf , Klein“, ,,Mittel“ oder ,,Gro3“.

Um die Serienvorschauleiste entweder anzuzeigen oder aber zu verstecken:

= Gehen Sie zum Menu ,,Weitere Einstellungen®.

= Wahlen Sie den Eintrag ,,Serienvorschauleiste*.

= Verstecken Sie oder zeigen Sie die Vorschauleiste an durch die Wahl von ,,Verstecken* bzw. ,,Anzeigen*.
Alternativ kbnnen Sie dafir auch den Schalter am linken Rand der Vorschauleiste verwenden.

Sie kbnnen die Serienvorschauleiste einfach verstecken bzw. anzeigen, indem Sie den Schalter am
linken Rand der Serienvorschauleiste verwenden (die Farbe des Schalters andert sich beim
Hinubergehen mit der Maus).

4.2.2 DIE REGISTERKARTEN

Zwischen der Serienvorschauleiste und dem Bildbearbeitungsfeld befindet sich eine Tab-Leiste, die fir jede
momentan in den Viewer geladene Untersuchung eine Registerkarte anzeigt.

Newman, Sandra, 23.04.1972: MR (SPINE) vom 20.12.2005 | Proton, Osos, 24.01.1977; CT (Thorad vorn 21.02.2005 Traurna,_4 | >|
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Jede Registerkarte gibt Informationen zur entsprechenden Untersuchung, um diese zwischen anderen
Untersuchungen einfach identifizieren zu kénnen. Diese Informationen beinhalten (falls verfigbar):

= den Namen des Patienten,

= das Geburtsdatum des Patienten,

= die Art der Untersuchung (Information zur Modalitéat),
= die Untersuchungsbeschreibung und

= das Untersuchungsdatum.

Die Registerkarte der gegenwartig im Bildbearbeitungsfeld aktiven Untersuchung ist hellblau markiert.

Durch Klick auf die Registerkarte einer anderen Untersuchung wird diese in das Bildbearbeitungsfeld (auf
Doppelmonitor-Systemen in das Bildbearbeitungsfeld des Priméardisplays) geladen. Sollten nicht alle
Registerkarten auf den Bildschirm passen, so kbnnen Sie Uber die Pfeil-Buttons ("' » ) navigieren.

Standardmalig sortiert iQ-LITE die in den Viewer geladenen Untersuchungen entsprechend ihrem
Untersuchungsdatum und ihrer Untersuchungszeit, beginnend mit der neuesten (jungsten) Untersuchung und
endend mit der altesten. Die Registerkarten sind in dieser Reihenfolge entsprechend aufgelistet und die jeweils
aktuellste Untersuchung wird als erstes auf dem Primardisplay angezeigt.

4.2.3 DAS BILDBEARBEITUNGSFELD

Das Bildbearbeitungsfeld ist das Hauptarbeitsfeld des Viewer-Fensters, in dem die geladenen Bilder dargestellt
und verarbeitet werden (siehe Abschnitt 4.2 Viewer). Anderungen in (z. B. Fenstern, VergroRern/Bewegen,
Spiegeln/Rotieren, etc.) und Zusatze zu (z. B. Messungen und Annotationen) Bildern werden in diesem Bereich
vorgenommen.

Wird der Viewer mit den ausgewéhlten Datensétzen gedffnet, so werden die Untersuchungen wie folgt in das
Bildbearbeitungsfeld geladen:

= Eine Untersuchung wird auf einer Einzeldisplay-Konfiguration geladen - die Untersuchung wird im
Bildbearbeitungsfeld angezeigt.

= Eine Untersuchung wird auf einer Doppeldisplay-Konfiguration geladen - die Untersuchung wird im
Bildbearbeitungsfeld des Priméardisplays dargestellt (nicht verteilt iber beide Displays).

= Zwei oder mehr Untersuchungen werden auf einer Einzeldisplay-Konfiguration geladen -> die erste
Untersuchung wird im Bildbearbeitungsfeld angezeigt; die anderen Untersuchungen kdnnen Uber die
Registerkarten fur die jeweilige Untersuchung geladen werden.

= Zwei oder mehr Untersuchungen werden auf einer Doppeldisplay-Konfiguration geladen - die erste
Untersuchung wird im Bildbearbeitungsfeld des Primérdisplays angezeigt, die zweite auf dem zweiten
Display; die anderen Untersuchungen kodnnen Uber die Registerkarten fur die jeweilige Untersuchung
geladen werden.
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4.2.3.1 LINEAL UND ORIENTIERUNGSINDIKATOREN

Das Lineal auf der rechten Seite eines jeden Views gibt die GroRe des dargestelliten Bildes an
(auch verfugbar im Druckmanager). Die Maleinheit ist Zentimeter (cm), wobei jedes Segment
einem Zentimeter (1 cm) entspricht; die gesamte Lange betragt 4 cm.

4cm Das Lineal wird nicht angezeigt, falls das ,Pixel Spacing“ Attribut oder Ultraschall ,,Region
Calibration* Informationen im DICOM-Header des Bildes nicht existieren.

i :
Mewman, Sandra 12 tse_=ag_ 512 _dmmn. A ﬁIﬁ']"f\EiE Inkatmnatio

1 Ref | Pef: BLI
el Study date: 20.12,2005

- 3IIMAT
7 ST 4.0mm Zoorn Fact 2

Bild mit Orientierungsindikatoren

Die gelben Marker in den Bildern stellen Orientierungsindikatoren dar. Diese Indikatoren helfen, die
Orientierung eines Bildes zu bestimmen, z. B. links oder rechts, oben oder unten. Diese Indikatoren bleiben in
der korrekten Position, auch wenn das Bild gespiegelt oder gedreht wird:

= R =right (=rechts)
= L =left (= links)

= H=head (= Kopf)
= F=foot (= FuR)

= A= anterior

= P = posterior

Auch Kombinationen aus diesen Indikatoren sind mdglich.

4.2.3.2 OPTIONEN DER BILDSCHIRM-TEILUNG

Umfasst eine Untersuchung mehr als eine Serie oder gibt es in einer Serie mehr als nur ein Bild, dann kann es
hilfreich sein, das Bildbearbeitungsfeld in mehrere sogenannte Views aufzuteilen. So wird es moglich, mehrere
Serien auf einmal zu betrachten oder auch miteinander zu vergleichen. Zudem kann eine Serie innerhalb eines
Views aufgeteilt werden, um die einzelnen Bilder bzw. Frames (von Multiframe-Bildern) sichtbar zu machen.
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Diese Felder kbnnen durch einen Klick in das Feld einzeln ausgewahlt werden. Ein blauer Rahmen erscheint um
das ausgewabhlte Feld.

7 5T: 4.0mm STATHER, _ X %115 . e

Bildschirm-Teilung mit Serien-View und Aufteilung auf Bildebene
Auf die Optionen zur Bildschirm-Teilung kann zugegriffen werden, indem man:

= den Button ,,Bildschirm-Teilung* in der unteren Tool-Leiste verwendet, oder
= den Eintrag fur die ,,Bildschirm-Teilung* im Menu ,,Werkzeuge* auswahilt.

Die Teilungsfunktion erméglicht die Aufteilung des Bildbearbeitungsfeldes sowohl auf Serien- als
auch Bildebene. Auf Serienebene wird das Bildbearbeitungsfeld in die gewahlte Anzahl von Views
geteilt. Auf Bildebene wird der aktive View selbst in verschiedene Segmente unterteilt.

Sowohl auf Serien- als auch auf Bildebene stehen dieselben Aufteilungsoptionen zur Verfigung:

= Ix1 = 1x2 = 2x3 = 4x4
= 2x1 = 2X2 = 3x3 = 5x5
= 3x1 = 3x2 = 4x3
= 4x1 = 1x3 = 3x4

Wenn Sie Uber das Meni ,,Werkzeuge* auf die Bildschirm-Teilung zugreifen, wird dort dasselbe Untermeni zur
Auswabhl der Teilung geo6ffnet wie bei einem Klick auf den entsprechenden Button in der unteren Tool-Leiste.

HINWEIS:

Wenn Sie die Bildschirm-Teilung auf Bildebene verwenden, dann blattern Sie immer von einem Bild zum
nachsten, nicht jedoch von einer Seite (von Bildern) zur nachsten. Daher werden Sie bei einer 2x2 Teilung
zunachst die Bilder 1 bis 4 sehen und beim Blattern zum nachsten die Bilder 2 bis 5, anstatt einer nachsten

»oeite” mit den Bildern 5 bis 8.

4.2.3.3 AUTOMATISCHES TEILEN UND LADEN

= Automatisches Teilen*“: Wahrend des Ladeprozesses einer Untersuchung in den Viewer zahlt die
Applikation die Anzahl der bestehenden Serien und teilt das Bildbearbeitungsfeld automatisch so auf, dass
alle Serien zu sehen sind. Das automatische Teilen ist standardmagig aktiviert und kann nicht abgestellt
werden.
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= L Automatisches Laden*: Der Viewer ladt automatisch die unterschiedlichen Serien einer Untersuchung in

das vorgegebene Bildbearbeitungsfeld, z. B. nur die erste Serie bei einer 1x1 Aufteilung, zwei Serien bei
einer 2x1 oder 1x2 Aufteilung. In Kombination mit dem automatischen Laden werden so alle verfugbaren
Serien automatisch in den vorgesehenen View geladen und angezeigt. Das automatische Laden ist
standardmafig aktiviert und kann nicht abgestellt werden.

|'u'u'eitere Einstellungen | Bildfilker  Bildauswahl Mawigaktion  Hilfe

Serienvarschauleiske b

v

Autokontrast (samtliche Bilder)

Automatisches Teilen
Automatisches Laden

4.2.4 DIE UNTERE TOOL-LEISTE

Die untere Tool-Leiste bietet die Madoglichkeit, schnell und unkompliziert auf die wichtigsten
Bildnachbearbeitungsfunktionen zuzugreifen.

=] [~ [0] @ [@ [ [ [& [ [@]

iQ-LITE toolbar

zum Offnen der unteren Tool-Leiste bewegen Sie einfach lhre Maus an den unteren Bildschirmrand. Die Buttons
in der Tool-Leiste erklaren sich in den meisten Fallen von selbst; einige Einstellungen sind durch Rechtsklick auf
den jeweiligen Button erreichbar. Die individuellen Funktionen sind in den entsprechenden Abschnitten dieses
Anwenderhandbuchs erlautert.

Wird ein Tool ausgewéhlt, so erscheint ein gelber Rahmen um den Button, um anzuzeigen, dass dieses
Werkzeug aktiv ist. In einigen Fallen kann ein gelber Rahmen jedoch auch bedeuten, dass das Bild mit Hilfe
dieser speziellen Funktion bereits modifiziert wurde:

= Ein gelber Rahmen um ,Farbschemata“ bedeutet, dass im Bild Anderungen des Farbschemas
vorgenommen wurden (z. B. Invertieren).

= Ein gelber Rahmen um ,,Spiegeln/Rotieren* weist darauf hin, dass das Bild in irgendeiner Form gedreht
und/oder gespiegelt wurde. Zusatzliche Indikatoren werden zur Textiberlagerung des/der betroffenen
Bildes/Bilder hinzugefigt.

= Ein gelber Rahmen um ,Textiberlagerung“ wird bei aktiver Textiiberlagerung angezeigt. Dies ist
standardmagig der Fall, wenn eine Untersuchung in den Viewer geladen wird.
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4.2.4.1 FIXIEREN DER UNTEREN TOOL-LEISTE

Normalerweise wird die untere Tool-Leiste versenkt, wenn sie nicht bendétigt wird, um den verfligbaren Platz fur
das Bildbearbeitungsfeld zu erhdéhen. Sie erscheint nur, wenn die Maus an den unteren Bildschirmrand bewegt
wird.

Es ist aber auch maéglich, die Tool-Leiste zu fixieren, so dass sie konstant angezeigt und nicht automatisch
versenkt wird, sobald der Mauszeiger entfernt wird. Da Einstellungen auf einem Medium allerdings nicht
permanent gespeichert werden kénnen, kénnen vorgenommene Anderungen beim nachsten Start der
Applikation nicht mehr verwendet werden und mussten erneut konfiguriert werden.

Weitere Einstellungen | Bildfilker  Bildauswahl Mavigation  Hilfe

Serienvarschauleiske b

IUntere Tool-Leiste fixieren

Linke Tool-Leiste fixieren

Cisplay-Konfiguration »

Um die untere Tool-Leiste zu fixieren:

= Gehen Sie zum Menu ,,Weitere Einstellungen®.
= Wabhlen Sie dort den Eintrag ,,Untere Tool-Leiste fixieren*.

4.2.4.2 EINSTELLUNGEN FUR DIE UNTERE TOOL-LEISTE

Mit iQ-LITE werden Einstellungen fir die untere Tool-Leiste mitgeliefert. Diese Tool-Leiste umfasst zwolf
allgemeine Bildverarbeitungstools sowie einen Button ,Viewer schlieRen*. Wahrend es in iQ-VIEW / PRO
maglich ist, die Tool-Leiste zu konfigurieren, steht diese Funktion in der iQ-LITE Version nicht zur Verfiigung.

B 7 & & @ E [0 E E O]

iQ-LITE Tool-Leiste

4.2.5 DIE LINKE TOOL-LEISTE

Die linke Tool-Leiste umfasst einige zusatzliche Funktionen. Um auf diese Tool-Leiste zugreifen zu kdénnen,
bewegen Sie Ihre Maus an den linken Bildschirmrand (siehe Screenshot in Abschnitt 4.2 Viewer).
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4.2.5.1 FIXIEREN DER LINKEN TOOL-LEISTE

Normalerweise wird die linke Tool-Leiste versenkt, wenn sie nicht bendtigt wird, um den verfigbaren Platz fur
das Bildbearbeitungsfeld zu erhéhen. Sie erscheint nur, wenn die Maus an den linken Bildschirmrand bewegt
wird.

Es ist aber auch maéglich, die Tool-Leiste zu fixieren, so dass sie konstant angezeigt und nicht automatisch
versenkt wird, sobald der Mauszeiger entfernt wird. Da Einstellungen nicht permanent auf einem Medium
gespeichert werden kdénnen, werden auch diese bei einem nachsten Start der Applikation nicht wieder
aufrufbar sein.

Weitere Einstellungen | Bildfilker  Bildauswahl Mavigation  Hilfe

Serienvarschauleiske b

Unkere Tool-Leiste fixieren

Linke Tool-Leiste fixieren

Cisplay-Konfiguration »

Um die linke Tool-Leiste zu fixieren:
= Gehen Sie zum Menu ,,Weitere Einstellungen®.

= Wabhlen Sie dort den Eintrag ,,Linke Tool-Leiste fixieren*.

Wenn Sie lhre Maus an den linken Bildschirmrand bewegen, 6ffnet sich die linke Tool-Leiste und bietet die
folgenden Funktionen:

4.2.5.2 SYNC

,.Sync* synchronisiert verschiedene Serien miteinander an der gegenwartigen Position, auch wenn
Q) die Bilder dieser Serien eine unterschiedliche Schichtdicke haben. Durch die Aktivierung des
Buttons werden alle Serien im Bildbearbeitungsfeld miteinander synchronisiert.

Q

Alle Views werden in die Synchronisation einbezogen. In jedem View ist ein kleines -Icon zu sehen, welches
den Status anzeigt. Um die Funktion zu deaktivieren, verwenden Sie einfach den ,,Off“-Button in der linken
Tool-Leiste.

Synchronisieren von ausgewahlten Serien:
Eine Synchronisation verschiedener Serien ist auch madglich durch die Auswahl einzelner Serien zusatzlich zu der

im aktiven View (blauer Rahmen). Dazu klicken Sie mit der linken Maustaste in den View mit der Serie, die Sie in
die Synchronisierung mit Ihrer Referenzserie einbeziehen mdchten. Halten Sie dabei die [STRG]-Taste gedrickt.

Das -Icon wird um den/die ausgewahiten View/Views angezeigt, der/die in die Synchronisation
einbezogen wurden. Verwenden Sie dann das Scrollrad |hrer Maus (oder die [1] und [¥] Pfeiltasten), um
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durch alle synchronisierten Serien zu scrollen. Sie kénnen so viele Serien fir eine Synchronisierung mit der
Referenzserie auswahlen, wie es die gegenwartig eingestellte Bildschirmteilung erlaubt.

Es ist zudem méglich, die Referenzserie zu wechseln oder aber in den Bildern zu arbeiten (z. B. Hinzufiigen von
Messungen, Anpassung der Fensterung), ohne die eingestellte Synchronisierung zu verlieren.

Um einen View aus der Synchronisation auszuschlielen, klicken Sie im entsprechenden View entweder auf das

gedriickt halten. Um die Synchronisation mit [STRG] vollends zu deaktivieren, verwenden Sie einfach den
,Off“-Button in der linken Tool-Leiste.

-lcon (es wird dann deaktiviert) oder klicken Sie erneut in diesen View, wahrend Sie die [STRG]-Taste

4.2.5.3 BIND

,.Bind*“: Alle zurzeit geladenen Serien einer Untersuchung werden virtuell miteinander verbunden
DCE und kénnen somit durchgangig in ein und demselben View betrachtet werden. Dies ermdglicht
das Blattern durch alle Serien, ohne dass von einem View zum n&achsten gewechselt werden muss.

Wird das erste oder letzte Bild einer Serie erreicht, wechselt der Viewer automatisch zur nachsten
Serie, z. B. um einfach durch Hirnstamm und Hirngewebe zu blattern oder eine MRT mit vielen
einzelnen Sequenzen zu betrachten.

4254 SCOPE

Mit der Scope- (bzw. Viewport-) Funktion kénnen Sie bestimmen, ob Sie Anderungen, die in einem Bild
vorgenommen wurden (z. B. Fensterung, Vergroliern/Bewegen, Spiegeln/Rotieren, etc.), nur auf das aktuelle
Bild oder aber auf die gesamte Serie anwenden mdchten.

Das ,,Scope*“-Unterment ist erreichbar entweder durch einen Rechtsklick auf den ,,Scope“-Button oder durch
Bewegen der Maus auf die kleine schwarze Ecke des Buttons. W&ahlen Sie danach ,,Serie*, um die Anderungen
auf Serienebene anzuwenden oder ,,Bild“, um nur einzelne Bilder zu &ndern.

Scope auf Serienebene: Anderungen, die im gegenwartig aktiven Bild vorgenommen wurden,
werden nicht nur auf dieses spezielle Bild sondern auf die gesamte Serie angewandt. Das betrifft
Anderungen wie Fensterung, VergroRern/Bewegen, Spiegeln/Rotieren, Farbschemata und
Bildfilter.

iQ-LITE 2 8 0 User Manual INT DE - 001R 25



Scope auf Bildebene: Anderungen, die im gegenwartig aktiven Bild vorgenommen wurden,
werden nur auf dieses spezielle Bild angewandt. Der Rest der Serie wird davon nicht beeinflusst.
Das betrifft Anderungen wie Fensterung, VergréRern/Bewegen, Spiegeln/Rotieren, Farbschemata
und Bildfilter.

HINWEIS:

Der Scope, der fir eine Serie ausgewahlt wurde, wird auch fir alle anderen Serien derselben Untersuchung
verwendet. Wird der Scope, der fur eine Serie ausgewahlt worden war, bei der Verarbeitung einer anderen
Serie dieser Untersuchung geandert, so werden auch die Scope-basierten Anderungen in der ersten
bearbeiteten Serie zurickgesetzt.

Sollte eine Bildschirmteilung auf Bildebene aktiviert sein und Sie den ,,Scope auf Bildebene* verwenden wollen,
so kdnnen Sie das Bild, welches Sie andern méchten, durch einen Klick in das entsprechende Feld mit dem Bild
auswahlen. Ein blauer Rahmen wird um das ausgewahlte Feld angezeigt. Nun kdnnen Sie Bildverarbei-
tungsfunktionen wie Filter oder Spiegeln/Rotieren auch auf eines der Bilder anwenden:

4255 LINES

,Lines*“: Hier handelt es sich um eine Scoutpilot-Funktion, die der leichteren Orientierung innerhalb
einer Untersuchung dient. Sie ist vor allem in Schichtbilduntersuchungen, die in verschiedenen

Schnittebenen aufgenommen wurden, hilfreich. Wird die Funktion aktiviert, so wird die Position des
aktuellen Schnittes in den anderen Serien und Schnittebenen angezeigt.

HINWEIS:
Die Applikation bietet ein zusatzliches Orientierungswerkzeug — den Scoutpilot. Fir weitere Informationen lesen
Sie Abschnitt 4.2.15 Orientierungswerkzeuge.
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»Lines“-Anzeige

Manchmal &ndert sich die Scoutlinie in ein Rechteck oder Parallelogramm. Dies passiert, wenn die
Schnittebenen schief zueinander sind.

Das folgende Beispiel zeigt dies ganz deutlich: die dritte Serie ist die Referenzserie (blauer Rahmen). Scoutlinien
werden in den Serien 1 und 2 angezeigt. Da die Schnittebene in Serie 3 nicht orthogonal, also schief, zu den
anderen Ebenen steht, werden die Scoutlinien in den Serien 1 und 2 jeweils nicht als Linie angezeigt sondern
mussen die Schragheit wiedergeben. Sie werden daher als Parallelogramme angezeigt.

Scoutliniendarstellung in schiefen Ebenen

Unter bestimmten Umstanden kénnen diese schiefen Liniendarstellungen die Orientierung im Bild erschweren.
Die iQ-VIEW Workstation bietet hier zur einfacheren Orientierung eine 3D Positionsanzeige (nicht in iQ-LITE
verfugbar). Sie kbnnen jedoch auch einen anderen Scoutlinien-Modus auswéhlen, um entweder zusatzlich
oder auch nur die Ebenenschnittinien anzuzeigen. Im letzteren Fall wird die Darstellung der schiefen
Projektionsebenen ausgeblendet (siehe Abschnitt 4.2.15.3 Scoutlines-Konfiguration).
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In anderen Fallen wird ein (manchmal unvollsténdiger) Rahmen um eine Serie herum angezeigt, die eigentlich
in derselben Schnittebene aufgenommen zu sein scheint wie die Referenzserie.

Das kommt vor, wenn das ,,Field of View* und die Schnittebenenausrichtung unterschiedlich sind oder wenn
ein nicht-orthogonaler Querschnitt verwendet wurde. Dies ist der Fall, wenn die Schnittebene wieder leicht
schief ist und ist besonders haufig in manuell geplanten MRT-Untersuchungen.

Scoutliniendarstellung mit Unterschieden im ViewPort

iQ-VIEW uberpruft, ob der ViewPort (das ,,Field of View* plus die Ebenenausrichtung) weitgehend identisch
sind (Toleranzgrenze +/- 5 Pixel). Ist der ViewPort innerhalb dieser Toleranzgrenzen, wird kein Rahmen
angezeigt.

HINWEIS:
Fur eine Konfiguration der Scoutlinien-Anzeige (Darstellungsmodus und Schriftstarke), lesen Sie Abschnitt 4.2.15
Orientierungswerkzeuge.

4.2.5.6 OFF

. ,,Off“: Die Funktionen ,,Sync*, ,,.Bind* und ,,Lines* der linken Tool-Leiste werden deaktiviert.

4.2.6 DIE MENU-LEISTE

Die MenlU-Leiste ist in verschiedene Abschnitte gegliedert:

Datei  Werkzeuge weitere Einstellungen  Bildfiker  Bildauswahl  Mavigation  Hilfe

= Datei

=  Werkzeuge

=  Weitere Einstellungen
=  Bildfilter

=  Bildauswahl

= Navigation

= Hilfe
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Viele der Werkzeuge und Funktionen in den Menis stehen auch als Button fur die untere Tool-Leiste zur
Verfigung. Da jedoch nicht alle Werkzeuge in der Tool-Leiste integriert werden konnten, kann es notwendig
werden stattdessen den entsprechenden Menieintrag zu verwenden. Andere Funktionen sind nur Uber die
Menus zu erreichen.

Die einzelnen Funktionen der Menis werden in den jeweiligen Abschnitten dieses Anwenderhandbuchs
beschrieben.

HINWEIS:
Einige Menueintrage sind ausgegraut, da diese Funktionen nur in den iQ-VIEW oder iQ-VIEW PRO Workstations
zur Verfugung stehen, nicht aber im iQ-LITE Viewer. Diese Funktionen werden in diesem Handbuch nicht naher
beschrieben.

4.2.7 SCHLIEREN DES VIEWERS UND RUCKKEHR ZUM STUDY BROWSER
42.7.1 SCHLIEREN DES VIEWERS

Das Viewer-Fenster kann auf drei verschiedene Arten geschlossen werden:

= durch Klick auf den ,,x“-Button des Fensters,
= durch Auswahl des Buttons ,,Viewer schlieRen* in der unteren Tool-Leiste, oder
= Uber die Auswahl des Eintrags ,,Viewer schlieBen“ im ,,Datei“-Mend.

.Viewer schlieBen®: SchlieRt das Viewer-Fenster und kehrt zum Study Browser zurlick (wenn beide
ﬁ Fenster auf demselben Display positioniert sind).

4.2.7.2 STUDY BROWSER IN DEN VORDERGRUND BRINGEN

Um zum Study Browser zurtickzukehren, ist es nicht notwendig, den Viewer zu schlielen. Beide Fenster kbnnen
nebeneinander laufen und der Study Browser kann in den Vordergrund gebracht werden, ohne den Viewer
ausdriucklich zu schlieRen.

Das ist moglich, wenn Viewer-Fenster und Study Browser auf verschiedenen Displays positioniert sind oder
wenn (auf einem Einzelmonitor-System) das Study Browser-Fenster kleiner (kein Vollbild) ist als das Viewer-
Fenster. So kdnnen neue Untersuchungen aus der Untersuchungsliste ausgewahlt und automatisch in den
Viewer geladen werden.

Gehen Sie zum ,,Datei“-Meni und wahlen Sie den Eintrag ,,Study Browser in Vordergrund bringen®. Dieser
Befehl zieht den Study Browser in den Vordergrund und platziert den Viewer im Hintergrund, ohne diesen
komplett zu schliel}en.
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Datei |'u'u'erkzeuge Weitere Einstellungen  BildFilker

Bildier) exportieren »
Machvwerarbeitung

Druckmanager

Study Broveser in Mordergrund bringen

Yiewer schliefien

Alternativ dazu kénnen Sie selbstverstandlich einfach in der Windows-Startleiste vom Viewer-Tab zum Study
Browser-Tab wechseln.

4.2.8 DISPLAY-KONFIGURATION

Die Viewer-Anwendung kann entweder auf einem einzelnen Display oder aber auf einem Doppelmonitor-
System genutzt werden.

Weitere Einstellungen | Bildfilker  Bildauswahl Mawigation  Hilke

Serienwvaorschauleiske b
Unkere Tool-Leiste fixieren

Linke Tool-Leiste fixieren

Display-Konfiguration Einzel

Doppel

IMAGE DISPLAYS Konfiguration

4.28.1 KONFIGURATION DES VIEWERS UBER ZWEI DISPLAYS

Standardmalig wird der Viewer auf nur einem Display gestartet. Falls Sie zwei Displays zur Verfiigung und an
Ihren Computer angeschlossen haben, kdnnen Sie das Viewer-Fenster so konfigurieren, dass es tUber beide
Displays angezeigt wird. Dafur:

= Stellen Sie sicher, dass das Viewer-Fenster nicht maximiert ist (kein Vollbild-Modus).

= Gehen Sie zum Menu ,,Weitere Einstellungen® und wéhlen Sie den Eintrag ,,Display-Konfiguration®.

= Aktivieren Sie dort ,,Doppel“.

= Das Viewer-Fenster wird automatisch tber beide Bildschirme gezogen. Fir den seltenen Fall, wo dies nicht
automatisch geschieht, ziehen Sie das Fenster einfach Uiber die beiden Displays.

= Passen Sie, falls notwendig, die GroRe und Position des Viewer-Fensters an.

Da Einstellungen auf einem Medium nicht permanent gespeichert werden kénnen, kénnen die Dualmonitor-
Einstellungen beim nachsten Start der Applikation nicht mehr aufgerufen werden. Sie kdnnen nur verwendet
werden, solange die Applikation geoffnet bleibt.
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Zwei geladene Untersuchungen im Doppelmonitor-Modus

4.2.9 DAS LEUCHTKASTEN-FENSTER

Aus immer mehr Radiologie-Zentren verschwindet der traditionelle Leuchtkasten, wo der Radiologe Bilder auf
Film aufh&ngen und betrachten kann. Aber noch immer kommt es relativ haufig vor, dass der Radiologe mit
Filmen arbeiten muss, und dann fehlt der Leuchtkasten in der Nahe der eigenen Arbeitsstation.

iQ-LITE bietet daher die Funktion des ,Leuchtkasten-Fensters* — einen weien Bildschirm, der in beliebiger
GroRe und an beliebiger Stelle der vorhandenen Displays platziert werden kann und als Ersatz fir den
traditionellen Leuchtkasten dient. Auf diese Weise hat der Radiologe die Mdglichkeit, Untersuchungen auf Film
einfach mit den digitalen Bildern im iQ-LITE Viewer-Fenster zu vergleichen.

Auf die Leuchtkasten-Funktion kann wie folgt zugegriffen werden:

= durch die Verwendung des Eintrags ,,Leuchtkasten-Fenster* im Menu ,,Weitere Einstellungen
= (Uber das Standard-Tastenktrzel [L]

|'-.-'-.-'eitere Einstellungen | Bildfilker  Bildauswahl  MNawvigation  Hilfe

Serienvarschauleiste b
IUnkere Tool-Leiste Fixieren
Linke Tool-Leiste fixieren

Displaw-Konfiguration b

Leuchtkasten-Fensker
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Leuchtkasten-Fenster als Vollbild auf dem zweiten Display

Wahrend das Leuchtkasten-Fenster geodffnet ist, kann vollstandig auf das Viewerfenster und samtliche
Bildverarbeitungsfunktionen zugegriffen werden.

Die GroRe und Position des Fensters kann frei gewahlt werden:

= Klicken Sie mit der linken Maustaste in das weie Feld, um die Statusfunktionen des Fensters anzeigen zu
lassen.

= Sie kénnen nun das Fenster in den Vollbildmodus setzen, es an eine andere Position auf dem/n Display/s
schieben (durch Klick in die Programmleiste und Ziehen mit der Maus) und die Fenstergrée andern (durch
Anpassen des Fensterrahmens mit der Maus).

EE—— =

Die Groflie und Position des Leuchtkasten-Fensters wird gespeichert solange iQ-LITE nicht geschlossen wird. Fur
die nachste Viewer-Sitzung werden GroRe und Position des Leuchtkasten-Fensters wieder auf Default
zuriickgesetzt, da Einstellungen auf CD/DVD nicht gespeichert werden kdnnen.

Um das Leuchtkasten-Fenster wieder zu schlieBen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
= Rechtsklick in das Fenster
=  Verwendung des Standard-Tastenkurzels [L]

= Verwendung der [ESC]-Taste (,,Escape*)
= Linksklick in das Fenster und dann SchlieRen tiber den ,,x“-Button
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4.2.10 BEHANDLUNG VON SINGLEFRAME- UND MULTIFRAME-BILDERN

Multiframe- und Singleframe-DICOM-Bilder werden von iQ-VIEW gleich behandelt. Sowohl der Cine- als auch
der Stack-Modus funktionieren fir beide; die Serien von beiden kénnen in einer Sequenz angezeigt werden. Es
ist auBerdem moglich, die einzelnen Frames eines Multiframe-Bildes (Sequenz) in eigenen Views anzeigen zu
lassen sowie einzelne Frames auszuwéahlen, zu exportieren oder zu drucken.

4.2.11 NAVIGATION ZWISCHEN BILDERN, SERIEN UND UNTERSUCHUNGEN

Der Viewer bietet unterschiedliche Moglichkeiten, zwischen Bildern, Serien und Untersuchungen, die in den
Viewer geladen wurden, zu navigieren. Die Navigationsoptionen stehen unter dem Menulpunkt ,,Navigation*
zur Verfigung.

4.2.11.1 DAS NAVIGATIONSMENU

Die Optionen im Meni Navigation kénnen verwendet werden, um innerhalb einer Serie, innerhalb einer
Untersuchung oder sogar innerhalb aller gegenwartig geladenen Untersuchungen zu navigieren. Zusatzlich
kann auch die nachste bzw. die vorherige Untersuchung aus der aktuellen Untersuchungsliste (im Study
Browser) direkt in den Viewer geladen werden.

HilFs

Machstes Bild

Yorheriges Bild

Machstes Mulkiframe-Cbjekt der Serie

Yorheriges Multiframe-Objekt der Serie

Erstes Bild der Serie

Letzkes Bild der Serie

Nachste Serie

Yorherige Serie

Erste Serie der Untersuchung

Letzte Serie der Untersuchung

Machske Untersuchung

Yorherige Unkersuchung

Machske Untersuchung aus Unkersuchungstabelle
Yorherige Untersuchung aus Untersuchungstabelle
Machskes Hanging Protocol

Yorheriges Hanging Prokocol
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Innerhalb einer Serie:

= ,Nachstes Bild“: 6ffnet das nachste Bild der Serie im gegenwartig aktiven View.

= Vorheriges Bild“: 6ffnet das vorherige Bild der Serie im gegenwartig aktiven View.

= ,Nachstes Multiframe-Objekt der Serie*: ist zur Verwendung gedacht fir Serien, die aus mehreren
Multiframe-Objekten bestehen. Anstatt von einem Frame zum n&chsten zu wechseln, springt ,,n&chstes
Multiframe-Objekt der Serie* zum nachsten Objekt innerhalb der Serie, unabhangig davon, wie viele
Frames das aktuelle Objekt besitzt. Sind Einzelframe-Objekte (= Bilder) in der Serie vorhanden, so werden
diese ebenso als ein Objekt behandelt.

= Vorheriges Multiframe-Objekt der Serie“: ist zur Verwendung gedacht fir Serien, die aus mehreren
Multiframe-Objekten bestehen. Anstatt von einem Frame zum vorherigen zu wechseln, springt ,,vorheriges
Multiframe-Objekt der Serie” zum vorherigen Objekt innerhalb der Serie, unabhé&ngig davon, wie viele
Frames das aktuelle Objekt besitzt. Sind Einzelframe-Objekte (= Bilder) in der Serie vorhanden, so werden
diese ebenso als ein Objekt behandelt.

= Erstes Bild der Serie*: 6ffnet das erste Bild der Serie im gegenwartig aktiven View.

= Letztes Bild der Serie*: 6ffnet das letzte Bild der Serie im gegenwartig aktiven View.

Innerhalb einer Untersuchung:

= ,Nachste Serie*: 6ffnet die nachste Serie der Untersuchung im gegenwartig aktiven View.

=, Vorherige Serie*: 6ffnet die vorherige Serie der Untersuchung im gegenwértig aktiven View.

= Erste Serie der Untersuchung*: 6ffnet die erste Serie der Untersuchung im gegenwartig aktiven View.

=, Letzte Serie der Untersuchung*: 6ffnet die letzte Serie der Untersuchung im gegenwartig aktiven View.

Innerhalb verschiedener Untersuchungen:

=, N&chste Untersuchung*: 6ffnet die nédchste Untersuchung im gegenwértig aktiven View (falls mehr als
eine Untersuchung im Viewer geladen ist).

=, Vorherige Untersuchung*: 6ffnet die vorherige Untersuchung im gegenwartig aktiven View (falls mehr als
eine Untersuchung im Viewer geladen ist).

= ,Nachste Untersuchung aus Untersuchungstabelle”: l1adt die nachste Untersuchung aus der gegenwartig
aktiven Untersuchungsliste (im Study Browser) in den Viewer.

= Vorherige Untersuchung aus Untersuchungstabelle*: ladt die vorherige Untersuchung aus der
gegenwartig aktiven Untersuchungsliste (im Study Browser) in den Viewer.

Einige dieser Navigationsoptionen stehen als Viewer-Shortcut (Tastenkombination) zur Verfligung (siehe Kapitel
6 Liste der Shortcuts). Die Navigation zwischen Hanging Protocols ist deaktiviert, da das Hanging Protocols
Management nur in iQ-VIEW PRO zur Verfiigung steht.

4.2.12 AUSWAHL EINZELNER SERIEN ZUR BETRACHTUNG

Im Viewer wéhlen Sie einzelne Serien Uber das Vorschaubild (Thumbnail) in der Serienvorschauleiste aus. Durch
Doppelklick auf ein Vorschaubild wird die Serie in den gegenwartig aktiven View (blauer Rahmen) geladen.
Alternativ kdnnen Sie Gber bzw. Drag & Drop eine Serie von der Vorschauleiste in einen verfigbaren View des
Bildbearbeitungsfeldes transferieren.
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4.2.13 VERGLEICHEN VON UNTERSUCHUNGEN

Ist mehr als eine Untersuchung in den Viewer geladen worden, so kénnen Sie durch einen Klick auf die
jeweilige Registerkarte zwischen den einzelnen Untersuchungen hin- und herschalten. Beim Klick auf eine
andere Registerkarte wird die angewabhlte Untersuchung in das Bildbearbeitungsfeld geladen.

Newman, Sandra, 23.04.1972: MR (SPINE) vom 2lJ.12.2IJIJE| Proton, ©so0s, 24.01.1977; CT (Thorad) vom 21.02.2005 | Trauma 94 | >|

Mochten Sie jedoch Serien unterschiedlicher Untersuchungen fir einen Vergleich auswéahlen, ist es notwendig,
die gegenwartige Anzeige im Bildbearbeitungsfeld zu behalten und nur die gewiinschte Serie einer anderen
Untersuchung dazu zu laden.

Um dies zu tun, klicken Sie auf das -Symbol in der Serienvorschauleiste, um die Vorschauleiste fur die zweite
Untersuchung zu 6ffnen. Wurden mehr als zwei Untersuchungen in den Viewer geladen, 6ffnet sich beim Klick

auf das ein Untermenu mit allen weiteren verfugbaren Untersuchungen zur Auswahl. Die zweite
Serienvorschauleiste zeigt die Vorschaubilder dieser Untersuchung an und Sie kénnen die Serie/n auswéhlen,
die Sie bendétigen, und sie in den/die entsprechenden View/s des Bildbearbeitungsfeldes ziehen (alternativ
kbnnen Sie diese auch per Doppelklick in den jeweils aktiven View laden). Das ist eine einfache Art,
verschiedene Untersuchungen miteinander zu vergleichen.

HINWEIS:
Auf Doppelmonitor-Systemen mit zwei geladenen Untersuchungen wird die erste auf dem Primardisplay
geodffnet, wahrend die zweite automatisch auf dem zweiten Bildschirm dargestellt wird. Das macht es noch
einfacher, verschiedene Untersuchungen miteinander zu vergleichen.

Um zwei Untersuchungen im 2:1 Modus zu vergleichen, nutzen Sie die Funktionen zur ,,Bildschirm-Teilung*
entweder aus der unteren Tool-Leiste oder aus dem Meni (fur weitere Informationen lesen Sie Abschnitt 4.2.3.2
Optionen der Bildschirm-Teilung) und wéahlen 2x1 auf Serienebene. Die Views im Bildbearbeitungsfeld zeigen
zun&chst die erste Untersuchung. Platzieren Sie die Serie, die Sie vergleichen mussen, im linken View. Um dem
rechten View eine zweite Untersuchung hinzuzufiigen, 6ffnen Sie einfach die zweite Serienvorschauleiste tGber
den -Button in der Vorschauleiste und wéahlen die gewinschte Untersuchung aus (falls mehr als eine
weitere verfigbar ist). Dieser Vorgang wird die Serienvorschaubilder der zweiten Untersuchung 6ffnen, ohne
jedoch die Darstellung im Bildbearbeitungsfeld zu verandern. Nun ziehen Sie die gewtlinschte Serie in den
rechten View.

4.2.14 AUSWAHL VON BILDERN, SERIEN UND UNTERSUCHUNGEN

Sollen Bilder, Serien oder Untersuchungen entweder in ein anderes Bildformat (z. B. JPEG, BMP oder TIFF), in
eine Videodatei (AVI) oder zu einem Windows®-Drucker exportiert werden, kann es notwendig werden, diese
Bilder fur den Export zu markieren. Das ist der Fall, wenn:

= nurspezielle Bilder (entweder von einer oder mehreren Serien),

= nur einige aber nicht alle Serien einer Untersuchung, oder

= Daten von verschiedenen Untersuchungen

exportiert werden sollen.
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Einzelne Bilder kénnen entweder markiert oder aber eine bereits vorgenommene Markierung wieder
aufgehoben werden, und zwar Uber die kleine Checkbox in der oberen rechten Ecke eines jeden Views.
Wenn ein Bild markiert ist, dann wird diese Checkbox rot angezeigt. Weitere Auswahloptionen stehen im Menii
,Bildauswahl“ zur Verfligung:

Bildauswahl | Mavigation  Hilfe

| Inkersuchung Ganze Unkersuchung auswahlen
Series 3 Jedes zweite Bild auswahlen
Akkives Bild auswahlen Jedes dritte Bild auswahlen
Akkuelle Auswahl lGschen Jedes vierte Bild auswahlen
Mavigation  Hilfe
ntersuchung b
Seties Ganze Serie auswahlen
Akkives Bild auswahlen Jedes zweite Bild auswahlen
Akkuelle Auswahl lBschen Jedes dritte Bild auswahlen

Jedes vierte Bild auswahlen

Unter Verwendung des Menis Bildauswahl ist es moglich, Bilder auf Serien- oder Untersuchungsebene zu
markieren. Sie kbnnen:

= eine gesamte Untersuchung oder Serie auswéahlen

= jedes zweite Bild einer Untersuchung oder Serie auswéhlen
= jedes dritte Bild einer Untersuchung oder Serie auswéhlen
= jedes vierte Bild einer Untersuchung oder Serie auswéahlen

Es ist weiterhin moglich, das gegenwartig aktive Bild auszuwé&hlen (,,Aktives Bild auswé&hlen*) oder eine bereits
getroffene Auswahl wieder aufzuheben (,,Aktuelle Auswahl I6schen®).

4.2.15 ORIENTIERUNGSWERKZEUGE

Vor allem in Schichtbilduntersuchungen, wie CT- oder MRT-Untersuchungen, kann es unter Umstanden
schwierig werden, sich innerhalb der unterschiedlichen Schichtebenen zu orientieren. Hier kommen lhnen
Orientierungswerkzeuge wie Scoutpilots und Linienanzeigen zu Hife. iQ-LITE bietet verschiedene
Orientierungswerkzeuge, um den Nutzer zu unterstiitzen.

4.2.15.1 ,LINES*-MODUS

Der ,Lines“-Modus in der linken Tool-Leiste (versenkt am linken Bildschirmrand) ist im Grunde eine Scoutpilot-
Funktion, welche die Orientierung innerhalb einer Untersuchung vereinfacht, indem sie die Position des
aktuellen Schichtbildes (aktiver Rahmen) in den anderen Serien und Schnittebenen darstellt. Vor allem in
Schichtbilduntersuchungen, die in verschiedenen Schnittebenen aufgenommen wurden, kann diese Funktion
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besonders hilfreich sein. Sie kann zudem einfach und schnell aktiviert werden, ohne dass zusatzliche Fenster
geoffnet werden missen und damit die Sicht auf das Bildbearbeitungsfeld eingeschrankt wird.

HINWEIS:
Fur weitere Details lesen Sie bitte Abschnitt 4.2.5.5 Lines.

4.2.15.2 SCOUTPILOT

Der Scoutpilot ist ein Positionsindikator, der dem Anwender Informationen Uber die Position von Bildern einer
Untersuchung gibt. Diese Funktion vereinfacht fir den Anwender die Orientierung innerhalb der Serien.

Die ,,Scoutpilot“-Funktion kann Uber den entsprechenden Eintrag im Menu ,,Werkzeuge* erreicht werden.

Scoutpilot M X t2_tse tra_384 4mm_neu IMAGE Information Systems Ltd. .
| AF Ref: Ref [ Perf: BLI
Study date: 20.12.2005

—

e

TE: 138 Position:
TR: 7010 9IMA 7
Slice pos: -132.5 ST: 4.0mm STAT. 50 Zoom factor: x1.77

X/Y: 337/347
We664 [/ C288

Beispiel eines Scoutpilots
Das ,,Scoutpilot“-Fenster kann jederzeit an einer anderen Stelle des Bildschirms positioniert werden, so dass es
die Sicht auf die notwendigen Views des Bildbearbeitungsfeldes nicht einschrankt oder gar verhindert. Ziehen
Sie es einfach per Drag & Drop an die gewlnschte Position. Die GroRBe des Fensters ist hingegen nicht
veranderbar.
Beim Offnen zeigt das ,,Scoutpilot*“-Fenster immer das gerade aktive Bild (blauer Rahmen) an.

Das im Scoutpilot angezeigte Bild kann wie folgt bearbeitet werden:

= Verwenden Sie die mittlere Maustaste (bzw. das Scrollrad), um das Bild zu fenstern (Anderung der
Center/Window-Werte).
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= Mit der linken Maustaste konnen Sie das Bild innerhalb der VergroRerungszone (Rand des Bildes)
vergroRern. Wenn Uber der VergroRerungszone, dann andert sich der Mauszeiger in ein VergréRerungsglas.

= Ebenfalls mit der linken Maustaste kénnen Sie das Bild innerhalb der Bewegungszone (Mitte des Bildes)
bewegen. Wenn Gber der Bewegungszone, dann andert sich der Mauszeiger in eine Hand.

g?;’; »Aktualisieren“: Dieser Button wird entweder verwendet, um Anderungen bei der Fensterung, der

VergroRerung oder der Positionierung des Bildes riickgangig zu machen oder aber, um ein anderes Bild
als Referenzbild festzulegen. Um letzteres zu tun, blattern Sie im entsprechenden View des
Bildbearbeitungsfeldes zu dem Bild, welches Sie als Referenzbild festtiegen mdchten. Es muss als aktives
Bild angezeigt werden (blauer Rahmen). Danach klicken Sie auf den ,Aktualisieren“-Button im
»Scoutpilot“-Fenster, um dieses Bild dort als Referenz anzeigen zu lassen.

,»SchlieRen*: Schlielt das ,,Scoutpilot“-Fenster.

4.2.15.3 SCOUTLINES-KONFIGURATION

Wahrend iQ-LITE bei Darstellung des ,,Lines“-Modus und des ,,Scoutpilot” standardmaRig die Projektionsebenen
angibt, was bei schiefen Projektionsebenen zur Anzeige von Rechtecken oder Parallelogrammen flhrt, ist es
auch mdglich, die Scoutlinien zu konfigurieren:

= durch Anpassen des Darstellungsmodus
= durch Anpassen der Linienstarke

Die ,,Scoutlinien-Konfiguration“ kann uUber den entsprechenden Eintrag im Menu ,,Weitere Einstellungen*
erreicht werden.

‘Weitere Einstellungen | Bildfilker  Bildauswahl  Mawigakion  Hilfe

Serienvarschauleiste b
Untere Toal-Leiste Fixieren

Linke Tool-Leiste Fixieren

Display-Konfiguration >
Scoutlinien-Konfiguration Modus: Projektionsebene
Autokontrast (samtliche Bilder) Maodus: Ebenenschnittlinie

Madus: Projekrionsebene und Ebenenschnittinie

Linienskarke 1 {dinn)
Linienstirke 2 {mittel)
Linienskarke 3 {skark)

Linienstarke 4 (Fett)

Unterschiedliche Darstellungsmodi stehen zur Verfigung und werden sowohl fur den ,Lines*“-Modus als auch
die ,,Scoutpilot“-Anzeige angewendet:

= ,Modus: Projektionsebene*: Dies ist die Standardeinstellung. Falls aktiviert, dann zeigen die
Scoutlinienfunktionen jeweils nur die Projektionsebenen der verschiedenen Schnittebenen.
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= ,Modus: Ebenenschnittlinie”: Falls aktiviert, dann zeigen die Scoutlinienfunktionen jeweils nur die Linien, wo
die Schnittebenen einander kreuzen.

= ,Modus: Projektionsebene und Ebenenschnittlinie*: Falls aktiviert, dann zeigen die Scoutlinienfunktionen
sowohl die Projektionsebenen als auch die Schnittlinien der Ebenen an.

Die Linienstarke kann geandert werden, um sie einer hoéheren oder niedrigeren Bildschirmauflésung
anzupassen. Fur hochauflésende Displays kann es bequemer sein, starkere Linien zu verwenden. Die
folgenden Optionen stehen zur Auswahl bereit:

= Linienstarke 1 (diinn)

= Linienstarke 2 (mittel); dies ist die Standardeinstellung.
= Linienstarke 3 (stark)

= Linienstarke 4 (fett)

Die vorgenommenen Anderungen gelten nur fir die gegenwaértige iQ-LITE Sitzung. Da die Applikation von
einem Medium gestartet wird, kédnnen Einstellungen nicht gespeichert werden, um sie beim nachsten
Applikationsstart wieder aufzurufen. Es kann daher notwendig sein, die Scoutlinienanzeige erneut zu
konfigurieren.

4.2.16 PRESENTATION STATES IN iQ-LITE

Bei Presentation States (PR) handelt es sich um unabhangige DICOM SOP-Instanzen, die Informationen
enthalten, wie ein bestimmtes Bild dargestellt werden soll. Dementsprechend kénnen Presentation States
Informationen Uber Fensterwerte, VergroRerungs- und Positionswerte, Angaben tber Drehung und Spiegelung
und andere visuelle Darstellungselemente, die im DICOM-Standard definiert sind, enthalten. Was Presentation
States hingegen nicht enthalten, sind Pixeldaten. Daher kann ein PR nur in Verbindung mit einem existierenden
DICOM-Bild verwendet werden.

Wird ein Presentation State auf ein Bild angewendet, so wird dieses Bild mit all den visuellen Spezifikationen
dargestellt, die in diesem Presentation State definiert sind. Der Vorteil in der Nutzung von Presentation States
liegt darin, dass es jederzeit méglich ist, zum Originalbild zurickzukehren, da die zugrundeliegenden Pixeldaten
des Bildes selbst nicht modifiziert, sondern einfach nur anders dargestellt, werden.

4.2.16.1 VERWENDUNG VON PRESENTATION STATES IN iQ-LITE

Es ist wichtig zu bericksichtigen, dass iQ-VIEW — das die Grundlage fir iQ-LITE darstellt — nur seine eigenen
Presentation States unterstutzt. Wahrend Bilder, die von anderen DICOM-Stationen abgerufen werden, bereits
ihre eigenen Presentation States beinhalten kénnen, ist iQ-VIEW derzeit nicht in der Lage, diese Presentation
States in der Anzeige (oder gar Bearbeitung) zu nutzen.

Als Konsequenz kénnen iQ-LITE Medien, die mit der radiologischen Workstation erstellt wurden, nur PR-Objekte
enthalten, die mit einer iQ-VIEW PRO Station erstellt und gespeichert wurden. Presentation States anderer
Hersteller werden wéahrend des Exports auf Medien ignoriert und werden daher nicht auf das Medium

gebracht.

Mit iQ-VIEW PRO erstellte PR fur Untersuchungen kénnen auch mit iQ-LITE korrekt ausgegeben werden.
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Auch mit iQ-LITE werden Anderungen, die in einem Bild vorgenommen werden, z. B. Fenstern, VergroRern/
Bewegen, Spiegeln/Rotieren oder das Hinzufligen von Messungen und Annotationen, als Presentation State
behandelt. Sie werden jedoch nur fur die laufende Viewer-Session zwischengespeichert. Sie werden geldscht,
sobald der Viewer geschlossen wird und das nachste Mal, wenn die Bilder geladen werden, dann werden Sie
wieder mit ihren Original-Pixeldaten dargestellt.

HINWEIS:

Aufgrund der Verwendung von Presentation States in iQ-LITE haben sich einige Bildbearbeitungsfunktionen,
wie zum Beispiel das VergrofRern und Bewegen, in ihnrer Handhabung im Vergleich zu friiheren iQ-LITE Versionen
leicht geandert (bis Version 2.5.0c). Diese Anpassungen waren notwendig, um den Spezifikationen des
DICOM-Standards zu entsprechen

4.2.16.2 LOSCHEN VON PRESENTATION STATES

Es ist moglich, Anderungen, die in einem Bild vorgenommen worden sind, wieder zu léschen.

Diese Presentation States kdnnen durch einfaches Auswéahlen der ,,Zurlicksetzen“-Funktion entweder in der
unteren Tool-Leiste (Button) oder aber im Menu ,,Werkzeuge* zurickgesetzt werden. Alternativ kann auch der
Eintrag ,,Presentation States entfernen“ im Menu ,,Werkzeuge* verwendet werden.

Dadurch werden auch Messungen und Annotationen aus den Bildern entfernt. Diese kénnen zusatzlich auch
manuell oder Gber die Eintrage zum Léschen der letzten oder aller Messungen im Meni ,,Werkzeuge* geldscht
werden. Fur weitere Details zur Behandlung von Messungen lesen Sie bitte den Abschnitt 4.2.21 Mess- und
Annotationswerkzeuge.

4.2.17 OVERLAYS UND LOOK-UP TABLES

'u'-.-'eitere Einstellungen  Bildfilker B

Cine-Modus »

Textiiberlagerung
Bitmap Overlay

Eingebettete Shutters

Look-up Tables

4.2.17.1 TEXTUBERLAGERUNG

Die Textiiberlagerung in einem Bild zeigt die Patienten-, Untersuchungs- und Serieninformationen an, die zur
Identifizierung der Bilder notwendig sind. Diese Textiberlagerung wird in jedem View des
Bildbearbeitungsfeldes angezeigt und ist standardmaRig aktiviert. Diese Anzeige ist notwendig um
sicherzustellen, dass wichtige Informationen, so wie eine verlustbehaftete Bildkompression, immer fur den
Anwender ersichtlich sind.
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Auf die Funktion ,,Textliberlagerung* zur Aktivierung und Deaktivierung der Overlay-Informationen kann sowohl
Uber einen Button in der Tool-Leiste als auch tber das Meni ,,Werkzeuge* zugegriffen werden.

aktiviert sind, auszublenden. Durch eine erneute Anwahl dieser Funktion wird die Textliberlagerung

® ~1extiberlagerung“: Wird verwendet, um die Textinformationen in einem Bild, die standardmafig
wieder aktiviert.

4.2.17.2 ANZEIGE VERLUSTBEHAFTETER BILDKOMPRESSION

War ein Bild, das im Bildbearbeitungsfeld angezeigt wird, zu irgendeinem Zeitpunkt einmal verlustbehaftet
komprimiert, so wird diese Information in der TextiUberlagerung angezeigt, vorausgesetzt, die notwendigen
Details hierfir wurden korrekt in den Bildinformationen gespeichert. Stellen Sie sicher, dass Sie die
Textliberlagerung aktivieren, um diese Information sichtbar zu machen.

Fossy eompression!

Die vollstandige Information bzgl. der Bildkompression finden Sie in der Anzeige des DICOM-Headers des
entsprechenden Bildes. Lesen Sie dazu auch Abschnitt 4.2.29 Anzeige des DICOM-Headers.

0008,1110,7? biiaBIPILIT. 23401000351 4. 31UIUI<1.3.12.2.1107 5.8.3 485257 B366:
: 111 Derivation Des i with JFEG full pros 1 12 bit, G quality factor B0, ¢
000821127 BiishIPILIT. 2.840.10002.5.1. 41,112 20U U1<2.16.840.1.113669.632.2.25
nnna nrn -2 SFIRFIFASF 1

4.2.17.3 BITMAP OVERLAY

Standardmalig ist diese Funktion aktiviert. So wird ein moglicherweise vorhandenes Bitmap Overlay in einem
Bild angezeigt. M6chten Sie die Bitmap Overlays nicht verwenden, so kdnnen Sie diese Funktion einfach
deaktivieren. Sie ist unabhangig von der Textliberlagerung.

Diese Funktion kann nur Uber den Eintrag ,,Bitmap Overlay*“ im Menu ,,Werkzeuge* aktiviert bzw. deaktiviert
werden.

4.2.17.4 LOOK-UP TABLES

Standardmalig ist diese Funktion aktiviert. iQ-LITE kann dadurch mdglicherweise eingebettete Look-up Tables
interpretieren, um ein DICOM-BIild so darzustellen, wie es auch auf dem Quellgerat angezeigt wurde (eine
andere Form von Center/Window-Information).
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Diese Funktion kann nur Uber den Eintrag ,,Look-up Tables* im Menu ,,Werkzeuge* aktiviert bzw. deaktiviert
werden.

4.2.17.5 DICOM-EINGEBETTETE SHUTTERS

Shutters, die mit dem Shutter-Werkzeug des Viewers erstellt wurden, werden als Presentation State behandelt.
Shutters kénnen jedoch auch direkt in den DICOM-Header eines Bildes eingebettet sein und werden daher
anders behandelt. Dies kann der Fall sein, wenn ein Bild im iQ-VIEW ,Import“-Dialog mit einem Shutter
versehen wurde oder wenn Sie Bilder betrachten, fur die bereits an der Modalitat Shutters angewendet und
gespeichert wurden.

Standardmalig ist in iQ-LITE die Anzeige solcher Shutters aktiviert. Das heilt, iQ-LITE ist imstande, potentielle
Shutter-Sequenzen aus einem DICOM-Header auszulesen und damit bestimmte Teile eines Bildes
auszublenden. Wird die Funktion deaktiviert, dann stellt iQ-LITE entsprechend das gesamte Bild dar.

Diese Funktion kann nur Uber den Menueintrag ,Eingebettete Shutters“ des Menus ,,Werkzeuge* erreicht
werden.

4.2.18 CINE- UND STACK-MODUS

Stack- und Cine-Modus machen es moglich, entweder manuell oder aber automatisch durch alle Bilder einer
Serie zu blattern (bzw. sogar durch eine komplette Untersuchung, wenn in Verbindung mit dem ,,Bind“-Modus
genutzt; lesen Sie dazu Abschnitt 4.2.5.3 Bind).

Sowohl der Stack- als auch der Cine-Modus sind verfugbar Uber den entsprechenden Button in der unteren
Tool-Leiste oder Uber die Eintrage ,,Stack-Modus* und ,,Cine-Modus* im Menu ,,Werkzeuge*.

'u'-.-'eitere Einstellungen  Bildfilker  Bildauswahl Mawigation  HilFe

Cine-Modus Autoplay starken

Stack-Modus Autoplay stoppen
Fenstern Richtung Yorwarkts
Fenster-Yoreinstellungen Bildwiederholrake b Rickwarts

4.2.18.1 STACK-MODUS

Der Stack-Modus ist standardmagig aktiviert und kann auch dann noch verwendet werden, wenn
@ andere Bildverarbeitungsfunktionen aktiv sind. Das Blattern durch eine Serie ist auf verschiedene
Arten moglich.
Mit den folgenden Optionen bewegen Sie sich durch eine Serie von einem Bild zum nachsten. Diese Methode
ist sinnvoll, wenn Sie tats&chlich alle Bilder dieser Serie in einer Sequenz betrachten mochten:

= Verwenden Sie das Scrollrad der Maus, um sich durch eine Serie zu bewegen. (Diese Funktion steht nur
dann nicht zur Verfugung, wenn gerade der ,,Scroll-Zoom* aktiv ist.)
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= Verwenden Sie die Cursortasten der Tastatur (Shortcuts) — ,,Pfeil nach unten* und ,,Pfeil nach oben*, um
entweder zum nachsten oder zum vorherigen Bild zu blattern.

Mit den folgenden Optionen werden Bilder beim Bewegen durch die Serie Ubersprungen. Dies ist dazu
gedacht, schnell von einer Position in der Serie zu einer anderen zu kommen (sinnvoll, wenn Sie schnell an eine
bestimmte Stelle in der Serie gelangen mochten:

= Wabhlen Sie den Button ,,Cine-Modus (Stack)* in der unteren Tool-Leiste oder aber die Funktion ,,Stack-
Modus* im Meni ,,Werkzeuge*. Danach bewegen Sie die Maus ab- oder aufwérts, wahrend Sie die linke
Maustaste gedrickt halten, um durch eine Serie zu blattern.

= Verwenden Sie die Scrollbar am rechten Rand eines jeden Views, um durch eine Bildserie zu blattern,
indem Sie den Regler auf und ab bewegen.

Fur weitere Navigationsoptionen lesen Sie bitte Abschnitt 4.2.11 Navigation zwischen Bildern, Serien und
Untersuchungen.

4.2.18.2 CINE-MODUS

Singleframe-Bildern (z. B. CT, MR) kdnnen Sie eine Serie automatisch als eine Sequenz abspielen
lassen. Klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste auf den ,,Cine-Modus“-Button in der
unteren Tool-Leiste oder wahlen Sie den Eintrag Cine-Modus im Menu ,,Werkzeuge* aus, um in das
Funktionsuntermenui zu gelangen.

é- Sowohl bei DICOM Multiframe-Bildern (z. B. Angiographie- oder Ultraschallbildern) als auch bei

u »Autoplay starten: Das Abspielen der Serie als Sequenz wird automatisch gestartet. Ein separater Cine-
Player 6ffnet sich, in dem Sie das Abspielen der Cine-Sequenz kontrollieren kénnen.

m »Autoplay unterbrechen*: Mit einem Klick auf den Pause-Button kann das Abspielen der Cine-Sequenz
zeitweise unterbrochen werden. Ein weiterer Klick auf den Button setzt das Abspielen fort.

n »Autoplay stoppen®: Ein Klick auf den Stopp-Button stoppt das Abspielen der Cine-Sequenz und schlieft
den Cine-Player.

Cine-Player
50 1]

| — mg

24 Frm/s

HINWEIS:
iQ-LITE kann bis zu 50 Frames pro Sekunde anzeigen. Die tatsachliche Geschwindigkeit, mit der Bilder im Cine-
Modus abgespielt werden kénnen, hangt jedoch von den Systemressourcen ab. Wird die ,,Frm/s“-Anzeige in
rot angezeigt, so bedeutet das, dass die gewiinschte Geschwindigkeit aufgrund von Einschrankungen des
Systems nicht erreicht werden kann. Ein eingeschréanktes Text-Overlay wird wahrend des Abspielens angezeigt,
um Systemressourcen zu sparen.
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Der Cine-Player kann an eine andere Stelle des Bildschirms geschoben werden, indem Sie einfach mit der
Maus darauf klicken und ihn in eine andere Position ziehen.

Weitere Einstellungen:

Richtung: Die Cine-Sequenz kann entweder ,vorwarts“ oder ,rickwarts“ abgespielt werden. Wahlen Sie
den entsprechenden Eintrag aus dem Funktionsuntermeni oder bewegen Sie den Regler des Cine-Players
entweder nach rechts zum vorwarts abspielen (einschliellich einer Einstellung der gewilnschten
Bildwiederholrate) oder nach links zum rickwarts abspielen (einschliefllich einer Einstellung der
gewinschten Bildwiederholrate).

Bildwiederholrate: Unter Verwendung dieses Eintrags im Funktionsuntermeni kénnen Sie verschiedene
vordefinierte Bildwiederholraten fur das Abspielen von Cine-Sequenzen auswéhlen (6, 12, 24, 32 fps =
frames per second = Bilder pro Sekunde) oder Sie entscheiden sich, die Standardeinstellung zu verwenden
(die fur Multiframe-Bilder im DICOM-Header definiert ist, oder aber 25 fps fir Singleframe-Bilder).

Die Richtung und die Bildwiederholrate kénnen Uber den Cine-Player auch dynamisch eingestellt und
angepasst werden, indem man den Regler nach links bzw. rechts bewegt.

4.2.19 FENSTER-WERKZEUGE

In vielen Fallen sind die Helligkeit und der Kontrast in DICOM-Bildern bereits korrekt eingestellt, wenn die Bilder
an den Modalitaten erstellt werden. Manchmal jedoch kann es notwendig werden, die Fensterwerte von

Bildern zu &ndern, z. B. wenn die Serien zu dunkel sind oder der Kontrast nicht ausreicht, um spezielle
Gewebetypen sichtbar zu machen.

iQ-LITE bietet drei Moglichkeiten, das Center/Window-Level von DICOM-Bildern zu verandern:

dynamisches Fenstern,
die Verwendung von Fenster-Voreinstellungen und
einen Fensterungsmodus zur Feineinstellung.

4.2.19.1 ANDERUNG VON FENSTERWERTEN

Mit Hilfe der ,,Scope*“-Funktion, beschrieben im Abschnitt 4.2.5.4 Scope, ist es moglich, Anderungen in den

Fensterwerten entweder fir die gesamte Serie oder aber fir ein einzelnes Bild vorzunehmen:

Wahlen Sie Scope auf Bildebene, um ausschlieBlich in einem bestimmten Bild die Center/Window-Werte zu
andern.

Wahlen Sie Scope auf Serienebene, um Anderungen in den Fensterwerten, die in einem Bild
vorgenommen wurden, auf alle Bilder derselben Serie anzuwenden.

HINWEIS:

Anderungen in den Fensterwerten werden zuriickgesetzt, falls der Scope geandert wird (von Serien- zu Bild-
oder von Bild- zu Serienebene). Sie konnen danach erneut fenstern und die Anderungen entsprechend der

neuen Scope-Einstellung auf ein Bild oder eine Serie anwenden.
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4.2.19.2 DYNAMISCHES FENSTERN

Das dynamische Fenstern ist die Standardform der Fensterung in iQ-LITE. Dynamisches Fenstern bedeutet, dass
beim Fenstern innerhalb einer Serie Anderungen in den Fensterwerten auf Grundlage der in den DICOM-
Informationen gespeicherten Center/Window-Werte fir jedes Bild kalkuliert werden. Daraus folgt, dass
dennoch alle Bilder einer bestimmten Serie unterschiedliche Center/Window-Werte haben kdnnen. Das
kommt haufig in MRT-Serien vor, wo der Kontrast und die Helligkeit von Bild zu Bild variieren.

Beispiel: Hat ein Bild im Original die W/C-Werte 700/300 und ein zweites im Original die Werte 730/310 und Sie
erhdhen den Window-Wert um 15 und verringern den Center-Wert ebenfalls um 15 (neu 715/285), dann
werden auch die Werte des zweiten Bildes um 15 erhdht (Window-Wert) und verringert (Center-Wert) (neu:
745/295).

Da das dynamische Fenstern die Standardform der Fensterung in iQ-LITE darstellt, kann diese

Funktion Uber verschiedene Arten aktiviert werden:

= Verwenden Sie die mittlere Maustaste (Scrollrad), halten Sie diesen gedriickt und bewegen Sie
die Maus nach oben/unten oder links/rechts. Diese Option steht Ihnen auch zur Verfugung,
wenn gegenwartig andere Werkzeuge aktiv sind.

= Verwenden Sie den Button ,Fenstern (dynamisch)*“ in der unteren Tool-Leiste. Das Fenstern
selbst wird dann tber Mausbewegungen (oben/unten, links/rechts) realisiert, wobei die linke
Maustaste gedriickt gehalten werden muss.

= Gehen Sie zum Meni ,,Werkzeuge* und wéahlen Sie dort den Eintrag ,,Fenstern®. Die Bedienung
ist dieselbe wie bei der Nutzung des Buttons aus der Tool-Leiste (siehe oben).

Wurde die Fenster-Funktion explizit aktiviert, so verwandelt sich der Mauszeiger in ein spezielles Cursor-lcon,
welches die Verwendung der Fenster-Funktion anzeigt. Dies dient der einfacheren Bedienung.

4.2.19.3 VERWENDUNG VON FENSTER-VOREINSTELLUNGEN

Die zweite mogliche Form, in Bildern Anderungen in den Fensterwerten vorzunehmen, ist das Echtzeit-Fenstern
Uber die Verwendung von Fenster-Voreinstellungen.

In iIQ-VIEW ist bereits eine Anzahl von Fenster-Voreinstellungen vordefiniert, und die Anwender kénnen zudem
ihre eigenen Presets erstellen und dieser der Liste hinzufiugen. Die Konfigurationsdatei, in der diese
Voreinstellungen gespeichert werden, wird auch auf das Medium gebracht. Daher stehen diese
Voreinstellungen auch in iQ-LITE zur Verfligung. iQ-LITE verfligt auBerdem Uber eine Autokontrastfunktion und
Uber ein ROI-Fenster (,,ROlI Window*).

Das Popup-Menu mit den Fenster-Voreinstellungen kann tber einen Rechtsklick auf den Button in der Tool-
Leiste (,,Fenstern (dynamisch)*“ oder auch durch Auswahl des Eintrags ,,Fenster-Voreinstellungen“ im Menu
»Werkzeuge“ aufgerufen werden:
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Auto Conkrask

Brain - base
Birain

Skl

Lung
Mediastinurm
Abdomen

Bones

Cuskom Setkings

RO tind o

Sie kbnnen zwischen verschiedenen Standardeinstellungen (Voreinstellungen) wahlen:

= Brain - base = Skull = Mediastinum =  Bones
=  Brain = Lung =  Abdomen

Zusatzliche oder aber andere nutzerdefinierte Einstellungen kdnnten zur Verfligung stehen, falls der iQ-VIEW
Anwender die Standardliste modifiziert oder erweitert hat.

,,Custom Settings*:

Um entweder die bestehenden Voreinstellungen zu modifizieren oder aber lhre eigenen hinzuzufiigen, wahlen
Sie ,,Custom Settings“ aus. Ein Konfigurationsfenster wird gedffnet, in dem Sie weitere Voreinstellungen
hinzufigen (,,Hinzufigen*), bestehende Voreinstellungen I8schen oder modifizieren (,Entfernen* und
»Andern*) koénnen. Wenn Sie die gewiinschten Anderungen vorgenommen haben, speichern Sie |hre
Einstellung mit ,,Speichern und schlieBen®. Bitte bedenken Sie jedoch, dass diese Einstellungen nicht
permanent gespeichert werden kénnen und damit nur so lange zur Verfigung stehen, bis iQ-LITE beendet
wird.

x

Erain - base

Brain SEI a0
| Skl 1004 3500
| Lung -400 1400
W Mediastinum S0 300
| Abdomen 50 350
: Bones aao 15800

Window Marne Window Center Window Wwidth

!
Hinzufiigen Entfernen Andern | Speichern und schliefen

Standard-Fenster-Voreinstellungen
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,.ROI Window*:

Die ROI-Fensterung ist ein Autokontrast in einem ausgewabhlten Bereich. Sie wird vor allem fur CR- und RF-Bilder
verwendet, um einen optimalen Kontrast in einer ,,Region of Interest” zu erreichen. Ziehen Sie mit gehaltener
linker Maustaste im entsprechenden Bild einen Rahmen um den gewiinschten Bereich. iQ-LITE berechnet
daraus dann das ROI-Fenster automatisch.

,,JAuto Contrast*:
Diese Option verwendet einen Autokontrast entweder fur das aktuelle Bild (mit Scope auf Bildebene) oder fur
eine gesamte Serie (mit Scope auf Serienebene). Die anderen Serien bleiben davon unberthrt.

Es steht allerdings auch eine Autokontrast-Funktion zur Verfigung, mit der global ein Autokontrast eingestellt
werden kann. Wird diese aktiviert, wird ein Autokontrast fur alle in den Viewer geladenen Untersuchungen
angewendet, solange, bis diese Funktion wieder deaktiviert wird.

= Gehen Sie zum Menu ,,Weitere Einstellungen*.
= Wahlen Sie dort den Eintrag ,,Autokontrast (samtliche Bilder)*.
=  Alle Bilder werden mit einem Autokontrast dargestellt.

|'-.-'-.-'eitere Einstellungen |Bi||:|FiII:er Bildauswahl Mavigation Hilfe

Serienvarschauleiske b
Unkere Tool-Leiste fixieren
Linke Tool-Leiste fixieren

Cisplay-Konfiguration »

Auktokontrast (samtliche Eilder)

HINWEIS:
Die Fenster-Voreinstellungen kénnen natirlich auch in Kombination mit einer Bildschirm-Teilung auf Bildebene
(mehrere Bilder in einem View) verwendet werden. Das ist méglich, sowohl bei Scope auf Serien- als auch auf
Bildebene.

4.2.19.4 FENSTERUNGSMODUS ZUR FEINEINSTELLUNG

Wahrend in den meisten Féallen das dynamische Fenstern sicherlich ausreichend ist, um die Helligkeit und den
Kontrast eines Bildes fir die beste Anzeigequalitat einzustellen, bietet iQ-LITE noch einen zusatzlichen Modus,
mit dem die Center/Window-Werte in tats&chlichen Einerschritten &nderbar sind. Dadurch werden
Feineinstellungen moglich.

Den Feineinstellungsmodus kénnen Sie wie folgt verwenden:
= Wabhlen Sie zunachst ,,Fenstern (dynamisch)“ aus, wie oben beschrieben.

= Bewegen Sie die Maus, um den Kontrast und die Helligkeit zu verandern, halten Sie dabei jedoch die
[STRG]-Taste gedruckt.
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4.2.20 FARBSCHEMATA

Ein Farbschema weist jedem Grauton eines Bildes eine Farbe zu; so koénnen Graustufenbilder
(MONOCHROME1 und MONOCHROME?2) auch in Farbe wiedergegeben werden. Dadurch kénnen Bereiche
mit geringem Kontrast besser dargestellt werden. Farbschemata werden vor allem in der Nuklearmedizin
verwendet. Daher bietet iQ-LITE auch eine Reihe von nuklearmedizinischen Farbschemata.

Mit Hilfe der ,,Scope*“-Funktion, beschrieben in Abschnitt 4.2.5.4 Scope, kénnen Sie Farbschemata entweder
auf eine ganze Serie oder aber auf ein einzelnes Bild anwenden:

= Wahlen Sie ,,Scope auf Bildebene*, um Farbschemata nur fir ein bestimmtes Bild zu verwenden.
= Wahlen Sie ,,Scope auf Serienebene*, um die Farbschema-Anderungen fir alle Bilder derselben Serie zu
Ubernehmen.

HINWEIS:
Anderungen in den Farbschemata werden zuriickgesetzt, falls der Scope geandert wird (von Serien- zu Bild-
oder von Bild- zu Serienebene). Sie kénnen danach die Anderungen entsprechend der neuen Scope-
Einstellung auf ein Bild oder eine Serie anwenden.

Die verschiedenen Farbschemata kénnen wie folgt aufgerufen werden:

= (ber den Button ,,Farbschemata‘“ in der unteren Tool-Leiste, oder
= Uber den Eintrag ,,Farbschemata” im Meni ,,Werkzeuge*.

~Farbschemata“: bietet verschiedene allgemeine Optionen: normale Graustufenausgabe
(.Schwarz/weiR*), invertierte Graustufenausgabe (,,Schwarz/wei (negativ)®), Falschfarben-
darstellung (,,Falschfarbendarstellung®) und invertierte Falschfarbendarstellung (,,Falschfarbendar-
stellung (negativ)*). Zusatzlich stehen folgende nuklearmedizinische Farbschemata zur Verfugung:

= Hotiron =  Gold = Bone =  Blackbody
= Rainramp = NIH = Cardiac
= GE_Color = NIH_Ice = Spektrum

4.2.21 MESS- UND ANNOTATIONSWERKZEUGE

iQ-LITE bietet eine Anzahl von Mess- (Distanz, Winkel, ROI, etc.) und Annotationswerkzeugen, mit denen Bilder
einfach und schnell kommentiert werden kénnen. Diese Werkzeuge stehen sowohl als Button fir die untere
Tool-Leiste als auch als Menuleintrag zur Verfiigung. Um auf die Werkzeuge zuzugreifen:

= Gehen Sie zum Meni ,,Werkzeuge*“ und wahlen Sie dort den Eintrag ,,Messwerkzeuge* aus, um das
Untermeni mit allen Funktionen zu 6ffnen.

= Verwenden Sie den Button ,,Messwerkzeuge* aus der unteren Tool-Leiste. Ein Rechtsklick auf den Button
(oder Maus Uber der kleinen schwarzen Ecke) 6ffnet das Untermend, in dem sich die einzelnen Mess- und
Annotationsfunktionen befinden.
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Distanz
E R.atio

Orthogonals Distanz
Linienabstand

Wlimke]
. Cobb Winkel

'{L’ Innenwinksl

RO (rechteckia)
ROT (kreisForrnig)
m ROI (pokygonal)

|| shutter

D Annokation

Kalibrigrung

E Entfernen

P Andern

- Kopieren b

HINWEIS:

Messungen und Annotationen kdnnen auch auf gedrehte und gespiegelte Bilder angewendet werden.
Ausgenommen sind lediglich Bilder, die um einen nutzerdefinierten Winkel gedreht wurden und ROI-
Messungen (rechteckig oder kreisférmig) oder Shutter enthalten. Wurden solche Messungen / Annotationen im
Bild vorgenommen, bevor es gedreht wurde, dann sind diese nicht langer sichtbar. Sie werden jedoch nicht
geloscht und werden dann wieder angezeigt, wenn das Bild Uber eine Standardrotation gedreht wird.

4.2.21.1 DISTANZMESSUNGEN

messen, klicken Sie einfach mit der Maus auf den Punkt, wo die Messung beginnen soll, und ziehen
die Maus dann bei gedriickter Maustaste bis zum Endpunkt. Dort lassen Sie die Maustaste los. Das
Ergebnis wird Ihnen in Milimetern angegeben.

/ ,.Distanz*: Dieses Werkzeug wird zur Distanzmessung verwendet. Um die Lange einer Strecke zu

Beim Zeichnen einer Distanzlinie wird das jeweilige Messergebnis angezeigt und standig aktualisiert. Zusatzlich
gibt eine Markierung den Mittelpunkt der gezeichneten Distanz an.

HINWEIS:
Wird das Ergebnis einer Distanzmessung nicht in Milimetern sondern in Pixel (pxl) angegeben, so bedeutet dies,
dass der notwendige Pixel-Spacing-Wert fur dieses Bild fehlt (oder aber die ,,Region Calibration* Informationen
fur Ultraschallbilder). Der Pixel-Spacing-Wert bzw. die Region Calibration Information wird von iQ-LITE bendtigt,
um zu wissen, wie grof} ein Pixel in dem Bild ist. Ohne diesen Wert kann die Distanz nicht in Millimetern kalkuliert
werden.
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4.2.21.2 RATIOMESSUNGEN

% “Ratio”: Dieses Werkzeug wird zum Messen eines Verhaltnisses verwendet. Sie kbnnen damit das

Verhaltnis von einer Distanz zu einer zweiten bestimmen. Ziehen Sie zunéchst die erste
Distanzmessung (A) und danach die zweite (B). Das Ergebnis (Verhaltnis) wird Ihnen in Prozent (%)
angegeben. Auch die Lange der beiden Distanzen wird angegeben.

HINWEIS:

Wird das Messergebnis der beiden Linien nicht in Millimetern sondern in Pixel (pxl) angegeben, so bedeutet
dies, dass der notwendige Pixel-Spacing-Wert fir dieses Bild fehlt (oder aber die ,,Region Calibration*
Informationen fur Ultraschallbilder). Der Pixel-Spacing-Wert bzw. die Region Calibration Information wird von
IQ-LITE bendtigt, um zu wissen, wie grof} ein Pixel in dem Bild ist. Ohne diesen Wert kann die Lange der Linien
nicht in Millimetern kalkuliert werden.

4.2.21.3 ORTHOGONALE DISTANZMESSUNG

Diese Funktion steht nur in iQ-VIEW PRO zur Verfigung.

Tumoren in 2D verwendet. Dabei werden die beiden Linien in einen rechten Winkel zueinander

I “Orthogonale Distanz”: Dieses Werkzeug wird zum Messen der kurzen und langen Achse von
A
2 gesetzt.

4.2.21.4 LINIENABSTANDMESSUNGEN
Diese Funktion steht nur in iQ-VIEW PRO zur Verfigung.
LLinienabstand*“: Das Werkzeug fur den Linienabstand wird verwendet, um den kirzesten Abstand

eines Punktes von einer gezeichneten Linie zu messen. Es kann z. B. zur Evaluierung einer spinalen
Rotationsskoliose genutzt werden.

4.2.21.5 WINKELMESSUNGEN

»Winkel“: Dieses Werkzeug wird zur Winkelmessung verwendet. Um einen Winkel zu messen, ziehen
Sie den ersten Strahl wie eine Distanzmessung. Der zweite Strahl muss den ersten nicht unbedingt
kreuzen.

Sobald der zweite Strahl gezeichnet wird, zeigt iQ-LITE das jeweilige Messergebnis in Grad an. Solange die
Messung nicht abgeschlossen ist, wird dieses Ergebnis standig aktualisiert.
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42.21.6 COBB WINKELMESSUNGEN

Der Cobb Winkel ist eine Methode, um den Grad der Wirbelsaulenkrimmung zu bestimmen. Die Technik zur
Messung eines Wirbelsaulenschiefstands (Skoliose) besteht aus vier Linien, die eine geometrische Figur
darstellen.

,».Cobb Winkel“: Ziehen Sie zunachst eine Linie entlang der oberen Kante eines Wirbels und
zeichnen Sie diese Linie bis an den Rand des CR-Bildes (line A). iQ-LITE fugt dann automatisch die
senkrechte Linie (perpendicular line A) von Linie A abwarts hinzu. Im nachsten Schritt zeichnen Sie
eine Linie entlang des tiefer stehenden Wirbels und ziehen auch diese bis an den Rand des CR-
Bildes (line B) bis die senkrechte Linie (perpendicular line B) zu Linie B die senkrechte Linie von Linie
A kreuzt. Der durch die Kreuzung der beiden Linien entstandene Winkel ist der Cobb Winkel.

Cobb Winkelmessung

4.2.21.7 INNENWINKEL-MESSUNGEN
Diese Funktion steht nur in iQ-VIEW PRO zur Verfigung.
~Innenwinkel“: Das Innenwinkel-Messwerkzeug wird verwendet, um einen Innenwinkel in einem

rechtwinkeligen Dreieck zu messen, das bedeutet einen der spitzen Winkel der Hypotenuse. Dieses
Werkzeug kann zum Beispiel zum Messen von Gelenkwinkeln des Handgelenks verwendet werden.
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4.2.21.8 RECHTECKIGE ROI-MESSUNGEN

»ROI (rechteckig)“: Mit diesem Werkzeug ist es moglich, die Dichte eines ausgewahlten
rechteckigen Bereichs (ROI) zu messen. Um die Dichte eines Bereichs zu messen, wahlen Sie den
Bereich aus, fiir den Sie die Dichte bestimmen mdéchten. Ein Rechteck wird um den spezifizierten
Bereich gezogen und der Mittel-, der Maximum- und der Minimumdichtewert angezeigt. Fur CT-

Bilder werden Ergebnisse automatisch in Hounsfield-Einheiten (HU) angegeben. Zusatzlich wird die
Standardabweichung ausgewiesen.

4.2.21.9 KREISFORMIGE ROI-MESSUNGEN

ROl (kreisformig)“: Mit diesem Werkzeug ist es mdglich, die Dichte eines ausgewahlten
elliptischen/kreisformigen Bereichs (ROI) zu messen. Um die Dichte eines Bereichs zu messen,
wahlen Sie den Bereich aus, fur den Sie die Dichte bestimmen modchten. Eine Ellipse/ ein Kreis wird
um den spezifizierten Bereich gezogen und der Mittel-, der Maximum- und der Minimumdichtewert
angezeigt. Fur CT-Bilder werden Ergebnisse automatisch in Hounsfield-Einheiten (HU) angegeben.
Zusatzlich wird die Standardabweichung ausgewiesen.

HINWEIS:
Wenn Sie sicherstellen méchten, dass der Bereich, den Sie auswahlen mdchten, einem exakten Kreis entspricht
—und nicht nur einer Art Ellipse, dann halten Sie die Umstelltaste [SHIFT] gedrtickt, wahrend Sie die Messung mit
der Maus zeichnen. Das Ergebnis ist ein perfekter Kreis.

4.2.21.10 POLYGONALE ROI-MESSUNGEN

Diese Funktion steht nur in iQ-VIEW PRO zur Verfugung.

Dichte als auch die GrolRe eines ausgewahlten, selbstbestimmten Bereiches zu bestimmen.

E ROl (polygonal)*“: Durch Verwendung dieses Werkzeuges besteht die Mdglichkeit, sowohl die

4.2.21.11 SHUTTER

das Ausblenden des nicht markierten Bereichs. Die ausgeblendeten Bereiche werden nicht aus

i—i »Shutter”: Ermoéglicht die Auswahl eines bestimmten Ausschnitts eines Bildes (nur rechteckig) und
= = dem Bild geltscht, sondern nur versteckt.

HINWEIS:
Shutters kdnnen nicht in Kombination mit einem nutzerdefinierten Rotationswinkel (,,Eigenen Winkel angeben*)
verwendet werden.
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4.2.21.12 ANNOTATIONEN

LAnnotation®: Ermdglicht das Hinzufiigen von Annotationen in Bildern. Ziehen Sie im Bild eine Linie
zu dem Punkt/Bereich, den Sie kommentieren mochten, wahrend Sie die rechte Maustaste
gedrickt halten. Ein Pfeil wird eingefligt und der Annotationsdialog geoffnet.

!Hier konnen Sie eine Annotation eingeben.

ok, I Cancel

Annotationsdialog
Geben Sie den Text ein und klicken Sie ,,OK"“. Die Annotation wird beginnend am Anfangspunkt des Pfeils

angezeigt. Die Textanzeige funktioniert nur innerhalb der Grenzen des eigentlichen Bildes; je langer der
Kommentar, desto weiter auf der linken Seite sollten Sie also beginnen.

Dies ist Ihre Arnnatation.

l

- A-
Beispiel fur eine Annotation

HINWEIS:
Wird kein Text eingefiigt und stattdessen das Eingabefeld leer gelassen, dann wird der Pfeil selbst dennoch im
Bild angezeigt. Diese Funktion ist absichtlich so implementiert worden, um die Mdglichkeit zu schaffen, durch
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den Pfeil auf einen bestimmten Bereich hinweisen zu kdnnen, ohne einen zusatzlichen Kommentar machen zu

mussen.

4.2.21.13 UBERLAPPEN VON MESSWERTEN

In einigen Fallen, vor allem wenn Messungen und Annotationen in kleinen Strukturen vorgenommen werden,
kann es vorkommen, dass Messungen sehr dicht beieinander platziert sind und so die kalkulierten Messwerte
sich Uberlappen kénnen. Da es schwierig sein kann, sich Uberlappende Werte gut lesen zu kdnnen, verschiebt
iQ-LITE in solchen automatisch die Wertangaben, um dies zu verhindern.

Um sicherzustellen, dass die Werte noch immer der dazugehérigen Messung zugeordnet werden kénnen,
erscheint ein roter Rahmen um den Wert, der verschoben wurde, und eine gestrichelte Linie verbindet den
Wert mit der entsprechenden Messung.

4.2.21.14 ENTFERNEN VON MESSUNGEN UND ANNOTATIONEN

Entfernen*: Kann verwendet werden, um einzelne Messungen und Annotationen aus einem Bild
wieder zu entfernen. Wéahlen Sie die ,,Entfernen*“-Funktion und klicken Sie danach einmal auf die

Messung/ Annotation, welche Sie entfernen mdchten. Diese wird rot angezeigt. Klicken Sie ein
weiteres Mal, um die Messung bzw. Annotation zu entfernen.

Weitere Léschfunktionen sind im Menu ,,Werkzeuge*“ zu finden:

= Ale Messungen entfernen“: W&hlen Sie diesen Eintrag, um alle Messungen und Annotationen in allen
gegenwartig im Viewer geladenen Untersuchungen auf einen Klick zu I6schen.

=, Letzte Messung entfernen“: Uber diesen Eintrag ist es moglich, nur die letzte Messung oder Annotation,
die vorgenommen wurde, zu entfernen.

HINWEIS:

Alle Messungen und Annotationen, die innerhalb einer Serie (aktiver View) gemacht wurden, kénnen auch
Uber den Button ,,Zuriicksetzen* oder Uber den Eintrag ,,Presentation States entfernen* geldscht werden.
Jedoch setzen beide Funktionen nicht nur die Messungen und Annotationen zuriick sondern auch SAMTLICHE
anderen Anderungen in diesen Bildern.
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4.2.21.15  ANDERN VON MESSUNGEN UND ANNOTATIONEN

»Andern*: Bietet die Moglichkeit, bereits erstelte Messungen und Annotationen im Nachhinein
noch zu andern. Wahlen Sie die Messung bzw. Annotation, die Sie &ndern wollen. Die angezeigten
Markierungen jeder Messung und Annotation kbnnen verwendet werden, um diese lUber Drag &

Drop in die korrekte Position ziehen.
Die ,,Andern“-Funktion wird wie folgt verwendet:

= flr Distanzmessungen: Greifen Sie den mittleren Marker mit der Maus, um die gesamte Linie in eine andere
Position zu ziehen, oder verwenden Sie die Marker an den Linienenden, um die Lange und Position des
Anfangs- und Endpunktes zu verandern.

= fir Ratiomessungen: Verwenden Sie die Start- und Endmarker der beiden Linien, um deren Lange sowie
die Position der Start- und Endpunkte zu ver&ndern.

= fir Winkelmessungen: Greifen Sie den mittleren Marker, um den Punkt zu verandern, an dem sich die
beiden Linien kreuzen (wirden), oder verwenden Sie die Marker an den Linienenden, um die Linien in die
korrekte Position zu ziehen.

= fur Cobb Winkel: Verwenden Sie die Marker an den Enden jeder Linie, um deren Position zu korrigieren; die
horizontalen Linien werden automatisch von iQ-LITE angepasst.

= fur rechteckiges und kreisférmiges ROI: Greifen Sie den mittleren Marker, um den gesamten Bereich
(rechteckig oder kreisformig) zu bewegen oder verwenden Sie die Linienmarker, um die GroRe des
Bereichs zu verandern.

= fur Shutter: Der mittlere Marker kann verwendet werden, um den gesamten Shutter an eine andere Position
zu bewegen. Die Marker in der unteren rechten und oberen linken Ecke geben die Mdglichkeit, die GroRe
des Shutters zu verandern.

= fur Annotationen: Greifen Sie den mittleren Marker, um den Pfeil der Annotation zu bewegen oder nur die
Spitze des Pfeils, um deren Position zu verandern. Das Textfeld fur die Eingabe der Annotation wird gedffnet
und bietet die Mdglichkeit, auch den Text des Kommentars noch einmal zu modifizieren.

4.2.21.16 KOPIEREN VON MESSUNGEN UND ANNOTATIONEN
Diese Funktion steht nur in iQ-VIEW PRO zur Verfigung.
.Kopieren*: Bietet die Moglichkeit, bereits in einem Bild erstellte Messungen und Annotationen in

andere Bilder derselben oder einer anderen Serie zu kopieren. Diese Funktion ist besonders flr
Schnittbilduntersuchungen von Vorteil.

4.2.21.17 KALIBRIERUNG VON MESSUNGEN (SKALIERUNG)
Diese Funktion steht nur in iQ-VIEW und iQ-VIEW PRO zur Verfigung.

~Kalibrierung*: Diese Funktion bietet die Moglichkeit, Distanzmessungen fur Rontgenbilder zu
kalibrieren unter Berlicksichtigung der VergréRerung in diesen Bildern.
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4.2.22 VERGRORERUNGSWERKZEUGE

Integriert in die Applikation ist ein Werkzeug, das der VergrofRerung von Bildern dient — die regulare ,,Lupe”. iQ-
VIEW PRO umfasst ein zusatzliches, spezielles ,,VergroRerungsfenster” fur die VergréRerung bestimmter Bereiche
in einem separaten Fenster. Diese Funktion ist in iQ-LITE jedoch nicht verfugbar (= ausgegraut).

42221 DIE REGULARE LUPE

Die regulare Lupenfunktion kann tGber den Button ,Lupe* in der unteren Tool-Leiste oder den gleichnamigen
Eintrag im Menu ,,Werkzeuge* aktiviert werden.

~Lupe“: Nach Auswahl der Lupenfunktion wandelt sich der Mauszeiger in ein Lupensymbol. Sie
O kénnen mit der Maus tber das gewilinschte Bild fahren, um bestimmte Bereiche zu vergroRern.
A2 Halten Sie dazu die linke Maustaste gedriickt, um den Bereich, Uber dem Sie sich befinden,
vergroBert darzustellen. Der Bildausschnitt wird mit zweifachem Zoomfaktor der gegenwartigen

GroRe des Bildes im View angezeigt.

HINWEIS:
Messungen und Beschriftungen, die in einem Bild vorgenommen wurden, bleiben auch bei der Nutzung der
Lupe sichtbar.

4.2.23 WERKZEUGE ZUM VERGRORERN UND BEWEGEN VON BILDERN

Manchmal miuissen einzelne Bilder oder komplette Serien vergrofert werden, um diagnostisch relevante
Strukturen besser sichtbar zu machen. Auch das Verschieben von Bildern in ihren Views kann notwendig
werden, z. B. um sie zum genaueren Vergleich in der Hohe den Bildern einer anderen Serie anzupassen.

Mit Hilfe der ,,Scope“-Funktion, beschrieben im Abschnitt 4.2.5.4 Scope, ist es méglich, Anderungen in der
VergréRerung oder in der Position entweder auf die gesamte Serie oder aber ein einzelnes Bild anzuwenden:

= Wahlen Sie Scope auf Bildebene, um den VergroRerungsfaktor oder die Position nur eines bestimmten
Bildes zu &ndern.

= Wahlen Sie Scope auf Serienebene, um Anderungen im VergroRerungsfaktor oder der Position, die in
einem Bild vorgenommen wurden, fur die gesamte Serie anzuwenden.

HINWEIS:
Zoom- und Positionsanderungen werden zuriickgesetzt, wenn der Scope geandert wird (von Serie zu Bild oder
von Bild zu Serie). Sie konnen die Anderungen danach unter Beriicksichtigung des neuen Scope wieder
anwenden.
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4.2.23.1 HANDHABUNG VON ,VERGRORERN/BEWEGEN®“ MIT PRESENTATION
STATES

Es ist wichtig zu beriicksichtigen, dass sich die Handhabung der Funktionen zum Vergréern und Bewegen von
Bildern im Vergleich zu vorherigen Softwareversionen geéandert hat (bis Version 2.5.0c).

Durch die jetzige Verwendung von Presentation States (PR) zur Anzeige und Zwischenspeicherung in DICOM-
Bildern musste auch die Handhabung der Funktionen zum VergréRern und Bewegen angepasst werden, um
den Sperzifikationen des DICOM-Standards zu entsprechen.

Daher funktioniert das Herauszoomen aus Bildern jetzt nur noch bis zum optimalen Einpassen in den
verfigbaren View und nicht weiter (kleiner), da dies im DICOM-Standard nicht definiert ist. Es ist jedoch
maoglich, eine 1:1 VergrofRerung anzuwenden, auch wenn die Bilder dann kleiner dargestellt werden als ihre
optimal eingepasste Grole.

Das Verschieben von Bildern ist immer noch méglich, auch wenn diese nicht vergroRert sondern noch optimal
eingepasst sind. Das erlaubt die Anpassung von Bildern zur selben H6he fiir den Fall, dass die einen niedriger
angezeigt werden als die anderen.

4.2.23.2 DIE FUNKTION ,,VERGRORERN/BEWEGEN*

Um Bilder zu vergroRBern oder zu verschieben (bewegen), kbnnen Sie entweder den Button ,,VergroRern/
Bewegen* aus der unteren Tool-Leiste oder aber den entsprechenden Eintrag aus dem Menu ,,Werkzeuge*
verwenden.

»vergroBern/Bewegen®: Falls aktiviert, dann kann die Funktion benutzt werden, um Bilder
dynamisch zu vergroRern oder zu verschieben. Die Mitte des Bildes dient dabei als
Bewegungszone (der Mauszeiger verwandelt sich in ein Handsymbol). Wenn Sie in die Bildmitte
klicken und dann die Maus nach oben/unten oder links/rechts bewegen, wird auch das Bild
bewegt. Die Peripherie des Bildes dient als VergroRerungszone (der Mauszeiger verwandelt sich in
ein Lupensymbol). Klicken Sie in die Peripherie und bewegen Sie die Maus nach oben oder unten,

®

N

um das Bild stufenlos zu zoomen.

Zusatzlich offnet sich bei einem Rechtsklick auf den Funktionsbutton oder aber (bei aktivierter Funktion) durch
einen Rechtsklick in das Bildbearbeitungsfeld ein Untermeni mit verschiedenen Voreinstellungen:

Cptimal einpassen
L {original)

1.5x
2%
2.5x
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= ,,Optimal einpassen®: Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung. Die Bilder werden in ihrer GréRe

so angepasst, dass sie vollstandig in den verfigbaren View passen. Je héher die Bildschirm-Teilung, desto
kleiner werden die Bilder dargestellt.

=, 1x (original)“: Die Bilder werden in ihrer OriginalgrofRe angezeigt.

= ,,1.5x“: Die Bilder werden um das 1,5-fache ihrer Originalgrofe gezoomt.

= ,,2x“: Die Bilder werden um das 2-fache ihrer Originalgr6Re gezoomt.

= ,,2.5x“: Die Bilder werden um das 2,5-fache ihrer Originalgrofe gezoomt.

= ,,3x“: Die Bilder werden um das 3-fache ihrer OriginalgréRe gezoomt.

4.2.23.3 DER SCROLL-ZOOM

Die ,,Scroll-Zoom* Funktion steht im Meni ,,Werkzeuge* zur Verfigung. Aktivieren Sie Funktion durch einen Klick
auf den Menieintrag. Danach kdnnen Sie das Scrolrad der Maus nutzen, um das momentan aktive Bild
dynamisch zu zoomen.

Bewegen Sie das Scrollrad nach oben, um das Bild zu vergréRern. Bewegen Sie das Scrollrad abwarts, um das
Bild kleiner zu machen. Dieses Verhalten entspricht dem der allgemeinen Zoom-Funktion.

4.2.24 WERKZEUGE ZUM SPIEGELN UND DREHEN VON BILDERN

In den Viewer geladene Bilder kbnnen gespiegelt und/oder gedreht werden.

Mit Hilfe der ,,Scope“-Funktion, beschrieben in Abschnitt 4.2.5.4 Scope, kénnen Sie Spiegelungen und
Drehungen entweder auf eine ganze Serie oder aber auf ein einzelnes Bild anwenden:

= Wabhlen Sie ,,Scope auf Bildebene®, um Spiegelungen und Drehungen nur fir ein bestimmtes Bild zu
verwenden.

= Wabhlen Sie ,,Scope auf Serienebene*, um Spiegelungen und Drehungen, die in einem Bild vorgenommen
wurden, auch fir alle Bilder derselben Serie zu tbernehmen.

HINWEIS:
Drehungen und Spiegelungen werden zuriickgesetzt, wenn der Scope geandert wird (von Serie zu Bild oder
von Bild zu Serie). Sie konnen die Anderungen danach unter Beriicksichtigung des neuen Scope wieder
anwenden.

4.2.24.1 DIE FUNKTION ,,SPIEGELN/ROTIEREN*

Die Optionen zum Spiegeln und Drehen von Bildern kdnnen Uber den Button ,Spiegeln/Rotieren” in der
unteren Tool-Leiste oder aber Uber den gleichnamigen Eintrag aus dem Menu ,Werkzeuge* aufgerufen
werden.
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Zuriicksetzen

Yertikal spiegein
Horizontal spiegeln

20° Drehung im UZS
130° Drehung

20% Drehung gegen UZS

Eigenen Winkel angeben

»Spiegeln/Rotieren: Durch das Auswéahlen dieser Funktion &ffnet sich ein Unterment mit allen
Optionen fiir das Spiegeln und Drehen von Bildern:
= Vertikal spiegeln“: spiegelt alle Bilder einer Serie vertikal. Ein spezieller Marker wird der

Textuberlagerung hinzugefugt, um auf die Spiegelung hinzuweisen. *

=, Horizontal spiegeln®: spiegelt alle Bilder einer Serie horizontal. Ein spezieller Marker wird der
Textuberlagerung hinzugefugt, um auf die Spiegelung hinzuweisen.

= ,,90° Drehung im UZS*: dreht alle Bilder einer Serie in einem 90° Winkel nach rechts (im
Uhrzeigersinn).

= ,,180° Drehung*: dreht alle Bilder einer Serie um 180°.

= ,,90° Drehung gegen UZS": dreht alle Bilder einer Serie in einem 90° Winkel nach links (entgegen
dem Uhrzeigersinn).

*HINWEIS:

Um die in der Textuberlagerung angezeigten Marker richtig zu deuten, ist es wichtig zu verstehen, dass fur
Presentation States lediglich die horizontale Spiegelung definiert ist. Daher wird bei der Nutzung der Funktion
»Vertikal spiegeln® (wie sie im iQ-LITE zum besseren Verstandnis bezeichnet ist) in der Textiiberlagerung sowohl
eine horizontale Spiegelung als auch eine 180° Drehung angezeigt, was zusammen einer vertikalen Spiegelung
entspricht. Der Marker gibt an: ,,Flipped hor. Rotation: 180°“.

Einstellungen in der Spiegelung und Drehung kdnnen Uber den Eintrag ,,Zurticksetzen* im Funktionsuntermenu
zuriickgesetzt werden. Alternativ kann auch der allgemeine ,,Zurlicksetzen“-Button oder der entsprechende
Eintrag im Menu ,Werkzeuge®“ verwendet werden, wobei diese jedoch samtliche Anderungen im Bild
entfernen.

HINWEIS:

Beim Drehen von Bildern werden zuvor vorgenommene Anderungen in der VergréRerung oder Positionierung
(,,VergroRern/Bewegen*) zurickgesetzt. Dies gilt auch fur die Funktion ,,Zurticksetzen* im Unterment der
,»Spiegeln/Rotieren*-Funktion. Es ist jedoch mdglich, diese Anderungen erneut vorzunehmen, nachdem das
Bild gedreht wurde.

4.2.24.2 VERWENDUNG ARBITRARER ROTATION

In Fallen, in denen die Voreinstellungen fir das Drehen von Bildern nicht ausreichen oder in denen Bilder nur
ein klein wenig angepasst werden mussen, z. B. um sie senkrecht zu stellen, kann eine arbitrare Rotation helfen.
iQ-LITE bietet die Moglichkeit, Bilder auf eine nutzerdefinierte Weise zu drehen, indem Sie die Option
.Rotationswinkel eingeben* im Untermeni von ,,Spiegeln/Rotieren* verwenden.
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»Spiegeln/Rotieren”: Um Bilder um einen selbstbestimmten Winkel zu drehen, wahlen Sie den
Eintrag ,,Eigenen Winkel angeben®. Ein Eingabefeld 6ffnet sich, in welches Sie den Winkel
eintragen kdnnen, um den Sie das Bild rotieren méchten. Das Bild (und alle Bilder derselben Serie)
werden entsprechend im Uhrzeigersinn gedreht.

Rotationswinkel eingeben X|

aeben Sie den Rokationswinkel in Grad ein:
|45| =

Ubernehrmen | Abbrechen

Study date: 20.12.2005

Fotation: 45

ST: <.0mrm

Beispiel eines nutzerdefinierten Winkels (45°)

HINWEIS:

Bitte berlicksichtigen Sie, dass es nicht mdglich ist, die ROI-Werkzeuge (rechteckig, kreisférmig) oder Shutter in
Bildern zu verwenden, die um einen nutzerdefinierten Winkel gedreht wurden. Wurden solche Anderungen im
Bild vorgenommen, bevor es gedreht wurde, dann sind diese nicht langer sichtbar. Sie werden jedoch nicht
geldscht und werden dann wieder angezeigt, wenn das Bild Uber eine Standardrotation gedreht wird.

4.2.25 BILDFILTER

Fur die Nachbearbeitung und die Qualitatsverbesserung von Bildern steht auch im Viewer eine Reihe von
Bildfiltern zur Verfigung.

Mit Hilfe der ,,Scope“-Funktion, beschrieben in Abschnitt 4.2.5.4 Scope, kdnnen Sie Bildfiter entweder auf eine
ganze Serie oder aber auf ein einzelnes Bild anwenden:

Wabhlen Sie ,,Scope auf Bildebene*, um Bildfilter nur fir ein bestimmtes Bild zu verwenden.
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= Wabhlen Sie ,.Scope auf Serienebene”, um die fir ein Bild verwendeten Bildfilter auch fir alle anderen
Bilder derselben Serie zu ibernehmen.

HINWEIS:
Bildfilter werden zurlickgesetzt, wenn der Scope geandert wird (von Serie zu Bild oder von Bild zu Serie). Sie
kénnen die Anderungen danach unter Beriicksichtigung des neuen Scope wieder anwenden.

Die moéglichen Optionen kdnnen aus dem Menu ,,Bildfilter oder Gber die Verwendung des Buttons ,,Bildfilter
in der unteren Tool-Leiste ausgewahlt werden.

,Bildfilter: Durch die Auswahl des Menls oder des Buttons in der Tool-Leiste 6ffnet sich ein
Untermeni mit folgenden Optionen:

= Scharfzeichnen

= Konturen scharfzeichnen
= Stdrungen entfernen

= Verwischen

= Tiefpass

= Hochpass

Eine ,,Zurlicksetzen“-Funktion ermdglicht das Zurlicksetzen aller angewandten Filter und die Rickkehr zum
Originalbild.

Bildfilter | Bildauswahl Mavigation Hilfe
acharfzeichnen

Konturen scharfzeichnen
Skdrungen entfernen
Yerwischen

Tiefpass

Hochpass

Zuricksetzen

4.2.26 ZURUCKSETZEN VON ANDERUNGEN IN BILDERN

4.2.26.1 ZURUCKSETZEN

Werden Modifikationen in Bildern nicht langer bendtigt oder sollen ge&ndert werden, dann ist es moglich, die
vorgenommenen Anderungen zuriickzusetzen und von neuem zu beginnen. Die Funktion ,,Zuriicksetzen* steht
sowohl als Button in der unteren Tool-Leiste als auch als Eintrag im Menu ,,Werkzeuge* zur Verfigung.
LZuriicksetzen*: Durch Auswahl der Funktion werden alle Anderungen in einem Bild (z. B. wenn das
Bild gefenstert, vergroRBert oder gedreht wurde) zuriickgesetzt und in den Ausgangszustand
zuriickgebracht. Auch Messungen, Annotationen und Shutter werden entfernt, da diese Funktion

den gesamten Presentation State zurlicksetzt. Letztere kdnnen jedoch auch einzeln entfernt
werden. Lesen Sie dazu Abschnitt 4.2.21.14 Entfernen von Messungen und Annotationen.
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4.2.26.2 AKTUELLES FELD LOSCHEN

Um nicht nur die Anderungen in einem Bild zu entfernen, sondern einen gesamten View im
Bildbearbeitungsfeld vollstandig zu leeren, missen Sie den entsprechenden Menueintrag auswéahlen:

= Gehen Sie zum Mentl ,,Werkzeuge*“.

= Wabhlen Sie den Eintrag ,,Aktuelles Feld |6schen*.

= Der gerade aktive View (blauer Rahmen) wird geleert und bleibt frei. Sie kbnnen ihn dann mit einer neuen
Serie fullen.

4.2.27 EXPORT VON DICOM-BILDERN IN ANDERE BILDFORMATE

DICOM-Bilder, die in den Viewer geladen wurden, kdnnen sowohl in andere Bildformate — JPEG, BMP oder TIFF
— als auch in das Videoformat AVI exportiert werden, zum Beispiel, um diese Bilder in Fallprasentationen zu
nutzen. iQ-LITE exportiert die Bilder zusammen mit den Anderungen, die in diesen Bildern vorgenommen
worden sind (Messungen und Annotationen, Fenstern, VergroBern/Bewegen, Spiegeln/ Rotieren,
Farbschemata, etc.).

Die Exportoptionen stehen nur lGber einen Menieintrag zur Verfigung. Gehen Sie ins Meni ,,Datei“ und
wahlen Sie dort den Eintrag ,,Bild(er) exportieren®. Ein Untermen gibt Innen die folgenden Mdéglichkeiten:

=, Aktuelles Bild*“: um nur das momentan aktive Bild (blauer Rahmen) zu exportieren

= ,,Ganze Serie*: um die gesamte Serie zu exportieren, zu der das momentan aktive Bild gehort

= ,,Ganze Untersuchung“: um die gesamte Untersuchung zu exportieren, die im Viewer momentan aktiv ist

= Alle geladenen Untersuchungen®: um alle Untersuchungen zu exportieren, die gegenwartig im Viewer
geladen sind

=, Aktuelle Auswahl“: um eine Auswahl an Bildern, Serien oder Untersuchungen zu exportieren. Die Auswabhl
muss vor Nutzung der Export-Funktion im Viewer vorgenommen werden.

= L Export als AVI*: erm&glicht den Export entweder der aktuellen Serie oder einer vorher erstellten Auswahl
an Bilder in eine Videodatei.

Datei |wWerkzeuge Weitere Einstellungen  Bildfilker  Bildauswahl Mavigation Hilfe

Bild{er) expartieren Akkueles Bild
Machwerarbeitung Ganze Serie
Druckmanager Ganze Unktersuchung

Study Browser in Wordergrund bringen Alle: geladenen Lintersuchungen

viewer schliefien Aktuelle Auswahl

Export als AYI
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Export von Bildern in eine AVI-Datei:

Diese Option kann verwendet werden, um eine Sequenz von Bildern, z. B. eine Ultraschall-Serie, als Videodatei
im AVI-Format zu exportieren. Wahlen Sie ,,Export als AVI“. Es 6ffnet sich der Dialog ,,Als Videodatei speichern®.

Als Yideodatei speichern =]

Auswahl Frame-Yerzdgerung

v akbuelle Serie |1n|:u:| IE, ms

" Akkuelle Auswahl

i |512 3 ™ |512 %

IN::: Compression j

Kompressionseinstellungen zeigen |

Nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor:

= Wahlen Sie zunachst aus, was Sie exportieren méchten. Sie haben die Auswahl zwischen ,,Aktueller Serie*
oder ,,Aktueller Auswahl“ (die Auswahl muss vor Verwendung der Exportfunktion im Viewer vorgenommen
werden).

HINWEIS:
Die Bilder werden in der Reihenfolge in AVI konvertiert, in welcher sie im Viewer ausgewabhlt wurden.

= Legen Sie die GroRe des Videofensters fest (X und Y fur Breite und Hbhe). Wenn Sie einen Wert andern,
wird der andere automatisch angepasst, um die Proportionen der Bilder zu erhalten.

= Legen Sie die ,Frame-Verzégerung“ in Millisekunden fest. Die Frame-Verzogerung definiert die Zeit, die
zwischen zwei Frames vergeht. Je niedriger der Wert, desto schneller werden die einzelnen Frames
nacheinander abgespielt.

= Entscheiden Sie, ob sie eine komprimierte Videodatei erstellen méchten oder ob diese unkomprimiert
bleiben soll. Unter Verwendung einer Kompression wird die Datei kleiner und kann beispielsweise einfacher
fur Prasentationen verwendet werden.

HINWEIS:

Die verfugbaren Optionen zur Kompression der AVI-Dateien hdngen von den Codecs ab, die auf lhrem
System installiert sind. Daher kann die Liste der Kompressionsoptionen von Station zu Station unterschiedlich
sein. Der Hersteller kann das korrekte Funktionieren all dieser Codecs nicht garantieren und empfiehlt daher

die Verwendung des Standard-Windows-Codecs ,,cvid Cinepak Codec*. Die Verwendung korrupter,
unvollstandig oder inkorrekt installierter oder aber inkompatibler Codecs kann in iQ-LITE zu unerwiinschten
Effekten fuhren.
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Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den Button ,,Als AVI
0‘?‘ speichern*, um den Export der ausgewahlten Daten in eine AVI-Datei zu starten.

4.2.28 AUSGABE VON DICOM-BILDERN AN DRUCKER

“Druckmanager”: Alle Bilder, die in den Viewer geladen wurden - einschliellich Secondary
Capture-Bilder und strukturierter Befunde, die sich auf dem Medium befinden - kbnnen zusammen
mit samtlichen, in ihnen vorgenommenen Anderungen (Messungen und Annotationen, Fenstern,
VergrbRern/Bewegen, Spiegeln/Rotieren, Farbschemata, etc.) in den Druckmanager exportiert
werden, von wo aus sie an Windows®-Drucker ausgegeben werden kénnen.

Fur alle Informationen bzgl. der Ausgabe von DICOM-Bildern auf Druckern, lesen Sie bitte Kapitel 4.3 Windows-
Druck.

Der Druckmanager kann auf eine der folgenden Arten aufgerufen werden:

= Gehen Sie zum ,,Datei“-Menl und wahlen Sie dort den Eintrag ,,Printmanager”. Die gesamte im Viewer
aktuelle Untersuchung wird Gibermittelt. Alternativ kbnnen im Viewer Bilder speziell ausgewahit werden, um
diese zu Ubertragen.

= Wahlen Sie den Button ,,Druckmanager* aus der unteren Tool-Leiste aus, um die aktuelle Untersuchung
oder aber eine Auswabhl in den Druckmanager zu transferieren.

= Verwenden Sie den standardméagig definierten Shortcut [P] zum Aufrufen des Druckmanagers.

HINWEIS:
Fir eine Anleitung zur Auswahl von Bildern, Serien und Untersuchungen im Viewer, sieche Abschnitt 4.2.14
Auswahl von Bildern, Serien und Untersuchungen.

4.2.29 ANZEIGE DES DICOM-HEADERS

Der DICOM-Header eines Bildes zeigt alle DICOM-bezogenen Informationen des aktuellen Bildes im
Bildbearbeitungsfeld (blauer Rahmen) an. Dazu gehéren Patienteninformationen, Untersuchungs-, Serien- und
Bildinformationen sowie Metaattribute und andere Werte, die die Struktur und die Darstellung des Bildes
bestimmen.

Der DICOM-Header kann Uber den Eintrag ,,Anzeige des DICOM-Headers*“ im Menu ,,Werkzeuge* aufgerufen
werden. Er kann auch Uber den Standard-Shortcut [H] im Viewer ged&ffnet werden.
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Werkzeuge |'u'u'eitere Einstellungen  Bildfilker E
Cine-Modus 3

Stack-Modus

Fensktern

\/

Setien Pop-up Liske

Anzeige des DICOM-Headers

Drei unterschiedliche Tabellen stehen in der ,,DICOM Header Anzeige“ zur Verfiigung: die , Listen-Anzeige*, die
»Baum-Anzeige“ und die ,,Zusammenfassung*.

4.2.29.1 DIE ,,LISTEN-ANZEIGE*

Diese gibt einen Uberblick Uiber alle verfiigbaren DICOM-Attribute und ihre Werte.

DICOM Header Anzeige |

Listen-Anzeige |Baum-.ﬁ.nzeige I Zusamnmenfassung I

DICOM-Attribut [ert [«]
000z,0013 [Implementation'ersionkame] QOFFIS_DCMTE_353

000&, 0005 [SpecificCharackerSet] 150 IR 100 _I
000&, 0005 [ImageTvpe] DERIVED!,SECOMDARYMIND

0008, 0016 [SOPClassi D] 1.2.840,10005.5.1.4.1.1.4

000&,0018 [SOPInstancelID] 1.3,12,2,1107.5,2.6,14044, 300000051 221071 22404600000022

0008, 0020 [StudyDate] 20051220

000&,0021 [SeriesDate] 20051221

0008, 0022 [AcquisitionDate] 20051221

00085,0023 [ContentDate] 20051221

000%, 0030 [Study Time] 050525, 265000

0005,0031 [SeriesTime] 051922,750000

000&,0032 [AcquisitionTime] 081506, 9539934

000&,0033 [Conkent Time] 051922, 765000

0008, 0040 [ACR_MEMA_CldDataset Type] 0

000&,0041 [ACR_MEMA_DataSetSubtvpe] IMA MOME

00085, 0050 [AccessionMumber] 100

0008, 0060 [Modality] MR,

000&, 0070 [Manufackurer ] SIEMENS

000&, 0030 [Institukionftame] IMAGE Infarmation Systems Led,

000&,0031 [InstitukionAddress]

000a, 0090 [ReferringPhysicianshlame] Ref

000&, 1010 [StationMarne] mrsp

0008, 1030 [StudvDescription] SPINE LI

DICOM-Header in der Listen-Anzeige
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4.2.29.2 DIE ,.BAUM-ANZEIGE*

Diese Tabelle gibt Ihnen eine strukturiertere Ubersicht tiber die DICOM-Attribute und Werte eines Bildes. Die
Attribute werden entsprechend der Zugehérigkeit ihrer Attributgruppe zusammengefasst. Die einzelnen
Gruppen lassen sich 6ffnen, um die darin vorhandenen Attribute und Werte anzeigen zu lassen, oder
schlieBen. Standardmalig ist die Baumanzeige geschlossen.

Lister-fnzeige  Baum-Anzeige |Zusammenfassung

#-¥ $0002 [Meta Element Group]
---T 40008 [1dentifying Group]
---T $0009 [Private Group]
5V
El P 0010 : [PatientsMame] YM=1 YR=FM
R - 1 Mewman™3andra
B $0020 : [PatientID] ¥M=1 YR=L0
. 1 230472
P $0030 : [PatientsBirthDate] YM=1 YR=Da4
L i 19720423
= 40040 : [PatientsSex] WM=1 YR=CS5
P $1010: [PatientsAge] YM=1 YR=A35
P $1030 : [PatientsWeight] vM=1 YR=D3
P $1040 : [PatientsAddress] WM=1 ¥R=LD
H- B $2100 ¢ [PregnancyStatus] YM=1 YR=U3
W 0011 [Private Group]
W %0018 [Acquisition Group]
[+ ¥ %0020 [Study Module Group]
[+~ W %0028 [Image Presentation Group]
W %0029 [Private Group]
W %0032 [Study Group]
W %0040 [Modality Worklist Group]
- 'W %0095 [Private Group]
W %0099 [Private Group]
[+ W $7FED [Pixel Data Group]

= Als XML speichern | ‘

Baum-Anzeige eines DICOM-Headers

Ein Klick auf den ,,+“-Button offnet die Baumstruktur mit den einzelnen Abschnitten und stellt die
verfugbaren Attribute mit ihren entsprechenden Werten dar.

= Ein Klick auf den ,,-“-Button schlielt die Baumstruktur.

Zusatzlich lasst sich der DICOM-Header, so wie er in der ,,Baum-Anzeige* dargestellt wird, als XML-Datei in ein
Verzeichnis lhrer Wahl speichern (,,Als XML speichern®). Diese Datei konnen Sie dann auch uber die normale
Windows-Druckfunktion ausdrucken.

4.2.29.3 DIE ,,ZUSAMMENFASSUNG*

In der Zusammenfassungstabelle ist es moglich, eine Auswahl an DICOM-Attributen zu definieren, deren Werte
Sie auf einen Blick zur Verfiigung haben moéchten. Da Anderungen in den Einstellungen auf einem Medium
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nicht permanent gespeichert werden kénnen, werden die Einstellungen beim nachsten Start der Applikation
nicht wieder angewandt.

Zum Beispiel kbnnen die Textfelder oder die Textliberlagerung fir einige Attribute, wie z. B. ,,Study description*
(Untersuchungsbeschreibung) oder ,Image comments”“ (Bildkommentare) nicht lang genug sein, um die
gesamte Information anzeigen zu kénnen. Oder Sie mochten sich private Attribute oder Worklist Procedure
Attribute anzeigen lassen. In einem solchen Fall bietet die ,,Zusammenfassung* eine Lésung.

Listen-Anzeige | Baum-Anzeige Zusarnmenfassung |

StudvComments [0032,4000] |
STAT. 50
|ReferringPhysicianshlame [0008,0090] | |mstitutionname [0008,0050] |
IREF IIM.C'.GE Information Syskems Lkd.
| seriesDescription [0008, 103E] | ~|
InstitutionAddress [000&,0051] -
|t2_tse_sag_512_4mm_33IZIFDv ReferringPhysiciansiame [0003,0090]
Skationfame [0003,1010] —

StudwDescripkion [0008, 1030]
SetiesDescription [0005, 103E

PerformingPhysicianshame [0003, 1050
Cperatorshame [0008, 1070]
Manuf ackurersModelfame [0008, 1090] A

Beispiel einer DICOM-Attribut-Auswahl in der Ansicht ,,Zusammenfassung* der DICOM-Header-Anzeige

4.2.30 HILFE-OPTIONEN

Die Hilfe-Optionen sind im Meni ,,Hilfe* zusammengefasst:

Andwenderhandbuch

Infa

= ,Anwenderhandbuch*“: Wahlen Sie diesen Menieintrag, um das iQ-LITE Anwenderhandbuch zu
konsultieren.
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HINWEIS:
Der Acrobat Reader muss auf dem Computer installiert sein, um das iQ-LITE Anwenderhandbuch 6ffnen und
verwenden zu kbnnen. Dieses Dokument steht als PDF-Datei (MANUAL.PDF) auf dem Medium zur Verfigung.

~Info*“: Wahlen Sie diesen Eintrag, um das Fenster zu 6ffnen, das lhnen Informationen Uber die iQ-LITE
Softwareversion und Kontaktinformationen im Fall von Fragen oder Fehlerberichten anzeigt. Durch einen
Mausklick auf das Fenster 6ffnet sich ein Support-Emailformular, mit dessen Hilfe Sie einen Handler im Fall
von Problemen, technischen Fragen, etc. kontaktieren kénnen.

HINWEIS:
Bitte beachten Sie, dass ein Standard-Email-Client (Outlook, Outlook Express, etc.) installiert und konfiguriert
sein muss, um das Support-Emailformular automatisch zu 6ffnen.
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4.3  WINDOWS-DRUCK

43.1 DER DRUCKMANAGER

Mit iQ-LITE kbnnen DICOM-Bilddaten Uber die Verwendung von Windows®-Druck auf Papier exportiert werden.

Um einzelne Bilder, Serien oder Untersuchungen auf Windows®-Druckern auszugeben,

muissen die

Untersuchungen zunachst in den Viewer geladen werden. Von dort kann dann der Druckmanager geoffnet

werden.

Gehen Sie in das Menlu ,,Datei“ der Menileiste des Viewerfensters und wahlen Sie dort den Eintrag
.Druckmanager“ aus. Alternativ dazu kdénnen Sie das Druckmanager-Fenster auch uber eine Tasten-
kombination (standardmafig [P]) oder Gber den Button der Tool-Leiste erreichen. Mit jeder dieser Methoden
lasst sich der Druckmanager 6ffnen und die ausgewahlten Bilder in die Vorschau transferieren:

Drucker

Crientierung

[ windowsPrint: werox warkCe = | [arnixinim

Druckmanager

j IPortrait j

Bildausgabe

" Akkuelles Bild

" Aktuelle Serie

+ Aktuelle Untersuchung
" Auswahl

rLayouk

34 |+

@

Seiten 1j7 {74 Bilder)

¥ Textovetay drucken

¥ Untersuchungsinfo drucken
¥ Text-Hintergrund drucken
[ Druckjob verkleinem

I Druck in @riginalgrilie

Anderungen, die in den Bildern wahrend der Nachbearbeitung im Viewer vorgenommen wurden, werden

ebenfalls an den Druckmanager tUbergeben, so dass Sie die Bilder zusammen mit ihren Modifizierungen, z. B.

hinzugefiigten Messungen und Annotationen, Fensterung,

Positionsanderung) ausdrucken kénnen.
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4.3.2 DRUCKER-, SEITENGROREN- UND ORIENTIERUNGSAUSWAHL

In den Dropdown-Menis im oberen Teil des Druckmanager-Fensters kdnnen Sie die Auswahl des Druckers, der
Seitengrofle sowie der Orientierung treffen:

= ,,Drucker”: Wahlen Sie den Drucker, auf dem Sie die Bilder ausgeben méchten. Sie kénnen zwischen einem
lokal angeschlossenen oder einem im Netzwerk befindlichen Windows®-Drucker wahlen.

HINWEIS:

Bitte bedenken Sie, dass im Allgemeinen das Ausdrucken von DICOM-Bildern, vor allem auf Papier, nicht
unbedingt in diagnostischer Qualitat geschieht und deshalb solche Ausdrucke ungeeignet sind, um sie zur
diagnostischen Befundung zu verwenden.

Um die Qualitat von Ausdrucken auf Windows®-Druckern zu verbessern, empfehlen wir die Verwendung von
PostScript-Druckern.

Nachdem Sie den entsprechenden Drucker ausgewéahlt haben, kdnnen Sie Uber den Button
»Drucker-Einstellungen*“ die Druckereigenschaften o6ffnen und ggf. andern. Die ublichen
Druckereinstellungen des Windows®-Druckers werden geoffnet.

=, SeitengroRe*: Diese Option steht nur fir den DICOM-Druck zur Verfigung. Da DICOM-Druck in iQ-LITE
nicht verfugbar ist, bleibt diese Funktion ausgegraut.

=, Orientierung“: Gibt Ihnen die Moglichkeit zwischen einer Portrait- oder Landscape-Orientierung bei der
Bildausgabe zu wéahlen. Die Vorschau im Druckmanager wird entsprechend angepasst.

4.3.3 BILDAUSGABE UND LAYOUTAUSWAHL

Auf der rechten Seite des Fensters finden Sie verschiedene Optionen zur Bildausgabe und zum Seitenlayout:

=, Bildausgabe*: Hier kbnnen Sie wahlen, welche Daten Sie ausgeben mdchten:
- das aktuelle Bild (das, welches im Viewer gerade aktiv ist),
- die aktuelle Serie (die Serie des aktiven Views im Viewer-Fenster),
- die aktuelle Untersuchung, oder
- eine Auswahl, die zuvor durch Markieren der Bilder im Viewer vorgenommen wurde (mit dieser Option
ist es auch moglich, verschiedene komplette Untersuchungen oder Teile verschiedener
Untersuchungen auszuwahlen)

= Layout*: Hier kbnnen Sie entscheiden, wie viele Bilder Sie auf einer Seite ausgeben mochten. Die
verschiedenen Seitenlayouts kénnen aus dem Drop-down Meni ausgewahlit werden:
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e e

iQ-LITE bietet bereits eine Auswahl an verschiedenen Layouts. Es ist zudem moglich, ein weiteres Layout
einfach in das Feld ,,Layout” einzugeben.

vk

o [ +[-]

Die Druckvorschau wird entsprechend angepasst. Die Anzahl der Zeilen und Spalten ist begrenzt auf ,,7*
(max. 49 Bilder pro Seite).

Die ,,+“ und ,— Buttons sind in iQ-LITE ausgegraut. Sie werden normalerweise dazu verwendet, neue
Layouts hinzuzufigen oder aber bestehende Layouts zu I6schen und diese Einstellungen fur spatere
Nutzung abzuspeichern. Da jedoch das Speichern auf Medien nicht moglich ist, stehen diese Optionen
hier nicht zur Verfigung.

»Seitenregler”: Der Seitenregler gibt zum einen Informationen, in wie viele Seiten die Bildauswahl aufgeteilt
ist, und macht es zum anderen mdglich, zwischen den einzelnen Seiten zu navigieren (falls mehr als eine
angelegt wurde). Bewegen Sie den Regler zur gewiinschten Seite oder klicken Sie in den Seitenregler auf
der rechten Seite, um zur n&chsten Seite zu blattern (jeweils eine weiter) oder auf der linken Seite, um zur
vorherigen Seite zu blattern (jeweils eine zurick).

.1extoverlay drucken®: Figt den Bildern auch auf der Ausgabe die Textiiberlagerung hinzu.

suntersuchungsinfo drucken*: Fligt den ausgegebenen Seiten jeweils eine Kopfzeile mit den
Untersuchungsinformationen hinzu.

HINWEIS:
Werden Bilder von verschiedenen Untersuchungen oder gar Patienten zum Drucken ausgewahlt, so wird die
ausgegebene Kopfzeile jedoch nur die Informationen der jeweils ersten Untersuchung angeben kénnen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Textiiberlagerung aktiv lassen und die Kopfleiste ausblenden, um
Verwechslungen auszuschlielRen.

~1ext-Hintergrund drucken*: Durch das Aktivieren dieser Funktion wird hinter alle Elemente der
Textuberlagerung ein schwarzer Balken gelegt. Dadurch bleibt der weifle Text immer gut lesbar, auch
wenn die Bilder sehr hell sein sollten.

,.Druckjob verkleinern“: Manchmal kénnen Windows®-Druckauftrage (im Standard-Windows®-Druckmodus)
ziemlich groR werden (bis zu 100 MB), was zu langeren Ubertragungszeiten an den Windows®-Drucker
fuhren kann. Aktivieren Sie die Checkbox zum Reduzieren der GrolRe solcher Druckauftrage.
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HINWEIS:
Die Reduzierung der GroRe von Druckauftragen wird durch eine Verringerung der Auflésung erreicht, was auf
einigen Druckern zu einer geringeren Qualitat der Ausdrucke fuhren kann.

= ,Druck in OriginalgroRBe®: Mit dieser Option ist es moglich, Bilder auf DICOM-Imagern/Druckern in
Originalgrofle auszugeben (1:1 Druck). Diese Funktion steht nur in iQ-VIEW / PRO zur Verfigung.

4.3.4 BILDBEARBEITUNG VOR DEM DRUCK

Bilder kbnnen entweder auf Bild- oder auf Serienebene modifiziert werden. Die Auswahl wird mit Hilfe der
».Scope“-Buttons vorgenommen (gilt nicht fur Drag/Drop und das Loschen von Bildern).

»Scope auf Bildebene*: Wahlen Sie Scope auf Bildebene, wenn Sie nur ein einziges Bild andern
mochten (Fenstern, VergroRern/Bewegen).

»Scope auf Serienebene*: Wahlen Sie Scope auf Serienebene, wenn Sie eine gesamte Serie
andern moéchten (Fenstern, VergroRern/Bewegen).

Um die Bilder, so wie sie im Vorschaufenster des Druckmanagers angezeigt werden, zu &ndern, kbnnen Sie die
Werkzeugbuttons verwenden. Das jeweils aktive Werkzeug erhalt einen gelben Rahmen.

»vergroBern/Bewegen®: Nach Anwéahlen dieses Buttons kénnen Sie ein Bild verschieben, indem Sie
in die Mitte des Bildes klicken (Bewegungszone) und es bei gehaltener linker Maustaste hin und her
bewegen. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Hand. Um das Bild zu vergréRern, klicken Sie mit
der linken Maustaste in die Peripherie des Bildes (VergroRerungszone) und bewegen Sie bei
gehaltener linker Maustaste die Maus nach oben (zum Vergrofern) oder nach unten (zum
Verkleinern). Der Mauszeiger zeigt ein Lupensymbol. Abhangig von der Scope-Auswahl (Bild oder
Serie) wird entweder nur das ausgewahlte Bild vergroRert/ verschoben oder aber die gesamte

Serie.

HINWEIS:

Bitte bedenken Sie, dass sich aufgrund der jetzt verwendeten Presentation States zur Darstellung und
Zwischenspeicherung von Bildanderungen in den DICOM-Bildern die Bedienung der Funktionen ,,VergroRern
und ,,.Bewegen* geandert haben, um den Spezifikationen des DICOM-Standards zu entsprechen. Daher kann
aus einem Bild nur bis zum Punkt des optimalen Einpassens herausgezoomt werden (nicht in DICOM definiert).

Das Verschieben von Bildern funktioniert jedoch weiterhin, auch wenn die Bilder zuvor nicht vergrolert
wurden.

~renstern“: Sie kbnnen manuell die Fensterwerte von Bildern verandern, indem Sie mit der linken
Maustaste auf diesen Button klicken und ihn gedrickt halten, wahrend Sie die Maus nach
oben/unten oder links/rechts bewegen, um die Helligkeit und den Kontrast zu &ndern. Der

Mauszeiger verwandelt sich in ein spezielles Fenster-Symbol. Abhangig von der Scope-Auswahl
(Bild oder Serie) wird entweder nur das ausgewahlte Bild gefenstert oder aber die gesamte Serie.
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»Drag/Drop“: Mit dieser Funktion ist es mdglich, einzelne Bilder an eine andere Position (View) auf
der Seite zu verschieben. Diese Funktion steht nur dann zur Verfigung, wenn ein Layout mit mehr
als einem Bild pro Seite ausgewahlt wurde. Beachten Sie jedoch, dass das Verschieben von Bildern
nur innerhalb gefiliter Views funktioniert. Sind also beispielsweise in einer 3x3 Teilung nur sechs
Views mit Bildern gefiillt, so kénnen Bilder auch nur innerhalb der ersten sechs Views ausgetauscht
werden; die verbliebenen drei Views kénnen nicht verwendet werden.

,.Loschen”: Diese Funktion I6scht entweder einzelne Bilder oder aber gesamte Serien unabhangig
von den Scope-Einstellungen (Bild oder Serie). Klicken Sie auf den Button, um die Funktion
anzuwahlen. Der Mauszeiger verwandelt sich in ein Radiergummisymbol, sobald er Giber einem Bild
steht. Die folgenden Optionen stehen zur Verfiigung:

= |stin der Bildausgabe nur ,,Aktuelles Bild*“ ausgewahilt, so ist kein Léschen moglich.

= st ,,Aktuelle Serie” ausgewahlt, so kénnen Sie nur einzelne Bilder |6schen, nicht aber die
gesamte Serie.

= st ,,Aktuelle Untersuchung“ ausgewahlt, so kdnnen Sie entscheiden, ob sie ,,einzelne Bilder
entfernen* oder aber eine ,,ganze Serie entfernen“ méchten.

= Im Fall einer ,,Auswahl“ wird die gesamte Auswahl behandelt, als kamen samtliche Bilder von
einer Serie. Die Option ,,ganze Serie entfernen*“ wird daher alle Bilder auRer einem aus der
Vorschau entfernen. Verwenden Sie stattdessen ,,einzelne Bilder entfernen* oder passen Sie
Ihre Auswahl bereits im Viewer an.

Klicken Sie danach auf das Bild oder auf ein Bild der Serie, die Sie nicht mehr auf dem Drucker
ausgeben modchten.

HINWEIS:
Um leere Seiten zu verhindern, verbleibt ein Bild grundsatzlich in der Vorschau.

STARTEN EINES DRUCKAUFTRAGS

Nachdem Sie die Drucker-, Seiten- und Orientierungseinstellungen vorgenommen, die Bildausgabe
und das Layout definiert und die Bilder nachbearbeitet haben, sind Sie bereit zum Drucken.
Klicken Sie den ,,Drucken“-Button, um den Druckauftrag an den ausgewahlten Windows®-Drucker
zu senden.
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5 ABKURZUNGSLISTE

J2k - JPEG 2000

AET — Application Entity Titel

C-ECHO — DICOM-Befenhl zur Verifizierung der DICOM-Verbindung zu einem anderen Geréat
C-FIND — DICOM-Befehl fur die Suche nach Untersuchungen
C-MOVE — DICOM-Befehl fur das Abrufen von Untersuchungen
CR — Computed Radiography (R6ntgen)

CT — Computed Tomography (Computertomographie)
DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine

DNS — Domain Name System

DX — Direkt X-Ray Systeme, z. B. Angiographie oder Durchleuchtung
GUI — Graphical User Interface (Nutzerinterface)

HU — Hounsfield Units (Hounsfield-Einheiten)

IP - Internet Protocol

LUT — Look-up Table

MG - Mammography (Mammographie)

Move SCU — C-Move as Service Class User

MR - Magnetic Resonance Imaging (Kernspintomographie)
NM - Nuclear Medicine (Nuklearmedizin)

o7 — Other Title (andere DICOM-Speicherklasse)

Q/R SCU — Query/Retrieve als Service Class User

RF - Radiographic Fluoroscopy

ROI - Region of Interest

STORE SCP — DICOM-Speicherung als Service Class Provider

STORE SCU — DICOM-Speicherung als Service Class User

Us - Ultrasound (Ultraschall)
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6  LISTE DER SHORTCUTS

ZUSATZTASTE + TASTE

FUNKTION

(Pfeiltaste [HOCH])

Vorheriges Bild

Pfeiltaste [RUNTER]

Nachstes Bild

[POS 1] Erstes Bild der Serie

[ENDE] Letztes Bild der Serie

[P] Druckmanager

[H] DICOM Header-Anzeige

[L] Leuchtkasten-Fenster

[STRG] In Verbindung mit Mausklicks in ein anderes als dem aktiven Fenster
lassen sich weitere Fenster der Bildschirm-Teilung markieren, z. B. zur
Synchronisierung verschiedener Serien.

[S] Markieren/Demarkieren eines Bildes

[STRG]+[S] Markieren/Demarkieren einer gesamten Untersuchung
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